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essai table de lecture

Prix indicatif, sans cellule, avec bras : 9 500 €

Afin de couronner sa vaste gamme de tables de lecture, le constructeur autrichien Project Audio Systems

a voulu révéler tout son savoir-faire avec un modéle d'exception qui coincide aussi avec ses 20 ans d’ex-

istence pour féter dignement cet anniversaire. Il est I'un des plus grand fabricant au monde par sa pro-
| duction et ses vastes gammes de platine. Il a acquis une longue expérience en mécanique de précision.

| Project posséde aussi la marque de trés haut de gamme de

tables de lecture E.A.T., réalisées dans ses usines de Tchéco-
slovaquie. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de trouver un air
de ressemblance entre la Project Signature et la EAT, que ce
soit au niveau du bras de lecture unipivot de 12" que du
socle, dont les finitions peuvent étre en lague noire, acajou,
olive avec I'écran tactile de commande et d'affichage des
données. Cependant, le systéme d'entrainement avec deux
moteurs antagonistes est différent sur la Project. En effet,
les deux moteurs synchrones, pilotés par une électronique
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logée sous le socle lourd, sont montés de part et d'autre
d'un volant d'inertie qui entraine, via des courroies en sili-
cone, un volant d'inertie qui absorbe les phénomeénes de
pas-a-pas (au passage d'un pole moteur & 'autre). Celui-ci
entraine via une troisiéme courroie un plateau massif de
plus de 12,5 kg, tournant en sustentation magnétique (effet
de répulsion entre un anneau magnétique incrusté sous le
plateau et un autre anneau magnétique de méme polarité
encastré dans la base du socle acier du pivot inversé).

La structure du socle chargé en trois points par des billes
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d’acier enrobées dans de la résine puis du sorbothane est
découplée par quatre pieds amortisseurs avec, la aussi, sys-
téeme de repulsion magnétique. Le socle en acier qui sert de
support a I'axe inversé et a I'embase du bras de lecture est
monté sur les trois coussinets en sorbothane assurant un dé-
couplage optimal par rapport au socle lourd.

Voulant aller encore plus loin dans la recherche d'une cer-
taine perfection de lecture, le bras long 19", pour limiter
I'erreur de piste en fin de lecture d'un disque, est de type
unipivot particulier. En effet, pour éviter toute instabilité la-
térale, 'axe de I'unipivot passe par une fente usinée dans
la cloche du corps du bras de lecture, assurant une totale li-
berté avec un minimum de frottement dans les plans verti-
cal et horizontal, mais sans aucun jeu possible latéralement.
Toutes les conditions sont réunies pour une lecture sans
contrainte, de trés haute précision. Cela se constatera a la
fois objectivement par une stabilité de vitesse exception-
nelle (minimum de pleurage, de scintillement, excellent rap-
port signal/bruit) mais surtout a |'écoute par une précision
d’analyse extréme, un sentiment permanent de trés grande
stabilité de I'image stéréo dans ses trois dimensions, avec
une justesse de tenue de la hauteur des timbres qui ne laisse
personne indifférent.

CONDITIONS D’ECOUTE

Fort bien “emballée” dans son carton d’origine, les concep-
teurs de Project ont prévu, sans option, tous les outils et re-
gles pour affiner les réglages du bras de lecture et le
montage de la cellule. Pour les essais, I'excellent modéle Ca-
denza a bobines mobiles de chez Ortofon a été utilisé, avec
une charge identique a celle recommandée (15 Q). Aprés
avoir vissé les quatre pieds amortisseurs dans le socle, nous
avons posé celui-ci sur un support inerte en granit, découplé
(nous utilisons la méme base pour tous les tests de platines).
Ensuite, il faut dévisser les trois vis fixant le socle d'acier a
I'embase en bois pour qu'il repose sur les coussinets amor-
tisseurs. Le placement du volant d'inertie, le passage des
courroies par les gorges des poulies ne posent pas de pro-
bléme particulier. Par contre, prendre les gants blancs (four-
nis avec la platine) pour ne pas laisser de trace sur le plateau
dont le poids conséquent ne facilite pas la tache de son po-
sitionnement sur I'axe, le jeu avec le palier est réduit au mi-
nimum, I'air a du mal a étre chassé.

On passe ensuite la courroie autour du volant d'inertie, puis
du plateau. Pour I'alignement du bras de lecture, les régles
pour l'ajustage du dépassement ainsi que pour le réglage
d'azimut de la cellule sont fournies (voir photo) facilitant
grandement |'optimisation des réglages.

La force d’application est aussi facilitée par I'excellente et
pratique bascule électronique Project, livrée aussi avec la
platine. Pour le réglage de la force centripéte, le passage du
fil de nylon du petit contrepoids est un peu délicat a régler.
Pour bien faire, il faudrait un disque vierge de sillon et ajus-
ter cette force qui est contraire a celle qui attire vers le cen-
tre le bras de lecture avec le maximum de précision en
fonction de la force d'application. Si le réglage n’est pas cor-
rect en baissant le bras avec le léve-bras, celui-ci aura ten-
dance non pas a placer la pointe de lecture sur le premier
sillon mais a étre trop attiré vers I'extérieur. Bien entendu,
tous ces réglages ne peuvent étre correctement effectués
que si la platine est parfaitement horizontale, ce que I'on
vérifiera avec un niveau a bulle posé sur le couvre-plateau.

ECOUTE

Avec la trés complexe a transcrire correcte-
ment interprétation de Shéhérazade par
l'orchestre Symphonique de Chicago, sous
la direction de Fritz Reiner, la Signature et
la cellule Ortofon Cadenza Black assurent
une analyse d'une beauté exemplaire alors
que cet enregistrement apparait le plus souvent sombre, pa-
teux, confus. L'exceptionnelle régularité de vitesse assure un
maintient du bon tempo sans aucune dérive passagére. Les
timbres les plus complexes sont analysés sans déstructura-
tion sur les fortés, avec une formidable cohésion d’ensem-
ble. Aucun déséquilibre n'est constaté entre les canaux en
fin de lecture. Ici, la grande longueur du bras de 12" au lieu
de 8" habituellement fait la différence. Cela d'autant plus
que contrairement a certains bras de lecture de cette lon-
gueur, on ne constate pas de pointe de résonance dans le
haut-grave, de 80 a 150 Hz ou de surbrillance dans I'aigu
vers 5,6 kHz. L'accord de I'ensemble de lecture, platine, bras,
cellule est vraiment optimal. Toutes les résonances sont bien
maitrisées ou différenciées. On s'en rend compte aisément
par I'absence de remontée de bruit de surface, celui-ci est
pratiquement absent et les pétillements dus a quelques
poussieres sont trés mats, passant inapergus.

La stabilité de I'image stéréo est a citer en exemple, avec
une notion de plans en profondeur plus marquée qu’avec
les autres tables de lecture de trés haut de gamme. Cela est
da en partie a la cellule Ortofon Cadenza Black mais aussi a
la tenue de I'ensemble de lecture dans le sous-grave d’une
netteté peu courante. Les sections des contrebasses, violon-
celles se detachent parfaitement avec leurs vraies densités
de tessiture de timbres, leurs résonances les plus profondes
sans ce coté caoutchouteux de platine aux suspensions trop
souples et aux bras de lecture aux articulations manquant
de rigidité. Ici, I'unipivot parfaitement guidé latéralement
transcrit I'intégralité de I'incroyable dynamique que ren-
ferme ce disque de la prestigieuse collection RCA Victor Li-
ving Stéréo.

Cette stabilite de lecture s'est révélée, a la
lecture d'un disque malheureusement
malencontreusement légérement voilé
" suite a un mauvais stockage, du groupe
Suisse de I'organiste Tomy Schneider. L'en-
“ semble Signature plus cellule s’est com-
porté avec une rigueur totale dans les déplacements
verticaux, sans aucune tendance a basculer d'un c6té ou de
I'autre et pour cause (voir Technologie par I'ilmage) ni ta-
lonner. Le moment d'inertie pourtant plus important (di au
bras long de 12") est parfaitement contrélé. Toutes les sub-
tilités de variations d'effet de phase tournoyante di a la ca-
bine Leslie en liaison avec I'orgue Hammond, ressurgissent
de maniére beaucoup plus évidente. La tenue du rythme
par la section basse électrique plus batterie reste en perma-
nence dans le bon timing, sans aucune fluctuation, méme
sur les temps forts. La tenue sur la frappe de la grosse caisse
est foudroyante sans aucun effet larsen ou fausse réverbé-
ration, mais avec cette sensation de pression acoustique qui
s'exerce sur tout le corps. Les avantages de lisibilité extréme
de la nouvelle cellule Ortofon parfaitement bien guidée par
le bras Signature éclatent au grand jour avec une différen-
ciation extréme des jeux de cymbales jusque dans leurs
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écoute

Ve d'ensemble de la platine sans le plateau

112 - Pieds d'amortissement & structure coaxiale avec, a l'intérieur, deux ai-
mants de méme pdle face a face qui, par répulsion magnétique, maintien-
nent les 343 kg de la platine divisés par 4, soit 8,5 kg par pieds en
sustentation. Les spatules (3/4) sont réglables en hauteur afin de maintenir
bien horizontal le plateau dans toutes les directions. 5 - Socle en laminé bois
avec 3 cavités internes remplies de billes d'acier noyées dans du silicone, avec
couche supérieure en sorbothane amortissant sur lequel vient reposer une
plaque d'acier de 1 cm d'épaisseur; poli. Pour le transport, elle est maintenue
par trois vis qu'il faut désserrer et retirer afin que les coussins d'amortissement
en dessous agissent. Cette plaque supporte d'une part la base (6) de 30 cm
de diamétre sur 4 cm d'épaisseur avec au centre le pivot central fixe de ro-
tation (7) avec, a son extrémité, une bille en céramique et d'autre part, dans
le prolongement de la plaque de base, le support de I'embase du bras (8) de
lecture. 9 - Anneau aimanté autour du pivot de rotation. Cet anneau se re-
trouvera vis-a-vis d'un autre anneau de méme polarité magnétique solidaire
du plateau (10) de 31 am de diamétre sur 5 cm d'épaisseur de 12,5 kg, usiné
avec la plus haute précision possible, dans un alliage d‘aluminium spécifique
par une nouvelle génération de tour gérée par ordinateur acquise par Pro-
Ject. Avec ce systéme de répulsion magnétique, le fond du palier du plateau
ne repose pas sur la bille en céramique, évitant toute remontée de bruit par
contact en appui. La masse importante du plateau crée un grand moment
d'inertie, facteur important de régulation de vitesse méme avec les micro-

freinages dus a la pointe de lecture sur les grandes élongations des sillons
sur les fortes modulations. Le couvre-plateau est réalisé par un moulage &
chaud de vieux vinyles. Le palet-presseur est usiné dans la masse. 11 - En-des-
sous du socle est encastrée ['électronique de contréle avec micro-processeur
de vitesse de rotation des deux moteurs (12/13) de type synchrone qui en-
trainent, via les courroies en silicone, le volant d'inertie (14) lui aussi sur palier
inverse, avec systéme de répulsion magnétique. Ce volant d'inertie est muni
4 la base de deux gorges de poulie (15) qui regoivent les tensions opposées
des courroies d'entrainement des moteurs (12/13) annulant les phénomeénes
de tirage d‘un coté et de détente de I'autre des systémes d'entrainement a
simple courroie. Au sommet de ce volant d'inertie figure une troisiéme poulie
(16) qui, via la courroie (17), entraine le plateau. Cet ingénieux systéme lisse
tout phénoméne de pas a pas en cours de rotation avec un maintien précis
de /a vitesse de rotation trés précise (atteinte au bout de 20 secondes d'aprés
nos tests). Cela est clairement indliqué par I'ingénieux écran tactile de com-
mande (18) et d'affichage des informations avec le mot “Wait” (attendre)
qui reste allumé le temps que la vitesse soit réellement atteinte et stabilisée.
En effleurant les indications 33 ou 45, on assure la mise en rotation a ces vi-
tesses qui s‘affichent en clair au-dessus. En effleurant la touche T, on accéde
4 la date et a I'heure. En plagant un disque stroboscopique sur le plateau, en
édlairant les raies avec une lampe néon, on peut ajuster, si besoin est, la vitesse
en effleurant les touches + ou - pour la faire varier, dans une plage + 0,1 %.
19- Interrupteur général situé sous le socle.

longues terminaisons de fin de scintillement qui ne sont pas
atténuées brutalement. Tout est en place, depuis I'impact
des baguettes jusqu'aux rayonnements en flux concen-
triques de I'alliage des cymbales, jusqu‘aux effets pour cer-
taines d'entre elles des multiples résonances des rivets
periphériques. Ici, aussi, on note au travers de I'ensemble Si-
gnature, une plus grande différenciation des plans en pro-
fondeur voulue par le preneur de son.
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Sur Jazz At The Pawnshop, on per¢oit net-
tement mieux le positionnement de
chaque intervenant par rapport au public
continuant a consommer leur boisson favo-
rite. Le volume du petit cabaret est trans-
posé dans la salle d'écoute avec, trés
rarement aussi bien ressentie, cette impression de plafond
assez bas, exactement comme dans la réalité des lieux de
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Vue de détail du bras de lecture

1 - Embase avec systéme a glissiére (2) avec échelle graduée (3) pour
ajuster aprés déblocage de la molette (4) la distance correcte (si la cel-
lule est montée correctement dans le porte-cellule, la valeur est de
304,8 mm) mais il vaut mieux ainsi gue la photo le révéle, utiliser
l'outil d’ajustage Project. 5/6 - Colonnes support coulissantes avec les
vis de blocage a la base qui, une fois déserrées en agissant sur la mo-
lette (7) permettent d'ajuster I'angle vertical correct de lecture (atten-
tion, cela peut changer en fonction du couvre-plateau, de I'épaisseur
du disque et de la force d’application choisie) il faut que le bras soit
paralléle a la surface du disque ou, pour correspondre aux normes
actuelles de gravure, avec la cellule trés légérement plongeante.
8 - Support du léve-bras (9) avec amortissement hydraulique.
10 - Pointe de I'unipivot. 11 - Réceptacle de la pointe unipivot (voir
vue de dessus du corps du bras, contrairement aux unipivots tradition-
nels instables latéralement, celui de la Project par I'usinage de la guil-
lotine (12), le corps du bras est prisonnier dans ses mouvements de

bascule latéraux, et libre que dans le plan vertical et en orientation
dans le plan horizontal). On s’en rend compte aisément en saisissant
le bras, celui-ci ne bouge pas d’un iota latéralement, excellente initia-
tive. 13 - Axe support du contrepoids (14) dont la masse se situe en-
dessous du point d‘articulation pour une parfaite stabilité. 15 -
Emplacement pour contrepoids supplémentaire en cas d'utilisation de
cellule de poids plus important. 16 - Vis de blocage (aprés avoir obtenu
I'équilibre indifférent). 17 - Vis d'ajustage de la force d’application, il
faut, comme la photo lindique, utiliser une petite bascule électron-
ique trés bien congue, précise, fiable que livre Project. Elle facilite
grandement ce réglage délicat en entrainant aucun dégat a la pointe
ou & l'équipage mobile. 18 - Corps du bras long (12”) avec un traite-
ment chromé qui, en dehors de ['esthétique, lisse nombre de réso-
nances. 19 - Connecteur de précision pour le transport de la
modulation. 20 - Bague de serrage de la coquille. 21 - Porte-cellule, ici
Ortofon Cadenza Black MC.

cet enregistrement. La aussi, on ressent moins d’effet de su-
perposition entre clarinette, batterie, contrebasse. La net-
teté dans les variations de hauteurs tonales de la
contrebasse tranche vraiment avec ce que |'on percoit ha-
bituellement avec des tables de lecture de trés haut de
gamme, dans la méme catégorie de prix. Tout est hyper
délié dans le suivi mélodique de la partition de la clarinette,
d'une vérité tonale stupéfiante, avec sa véritable matiére

sonore et sa vraie puissance acoustique rayonnée. C'est
I'une des trés rares fois, avec une table de lecture, que I'on
ressent aussi les changements de direction de rayonnement
des instruments a vent par rapport au couple de micro-
phones. Cela révéle un maintient de la phase de la part de
la cellule et de la table de lecture. Le rythme ne bouge pas
d’un iota, on est dans I'ambiance surchauffée du cabaret,
sans aucun effort d'imagination.
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Ce que I'on a aussi envie de faire, sans s'en
rendre compte pour marquer le tempo de
Blues Heart Blood Ballads avec le théme |
Want to Give You What | Have car le
rythme apparait plus soutenu que d'habi-
tude. L'ensemble Signature révele une fois
de plus une capacité dynamique nettement supérieure a ce
que |'on percoit habituellement. Il en va de méme de la pré-
sence extraordinaire de la voix de la chanteuse plus expres-
sive que jamais, sans aucune remontée de sifflantes ou
d'explosives (la aussi, les résonances parasites sont trés bien
maitrisées). La voix grave, légérement rocailleuse du guita-
riste qui I'accompagne, est parfaitement détourée, légére-
ment en retrait avec un effet spécifique de réverbération
sur sa voix par rapport a celui de la chanteuse.

La cohérence d'ensemble est remarquable, la Signature
vous transpose sur les lieux de I'enregistrement.

SYNTHESE DE L'ESTHETIQUE SONORE
La table de lecture Project Signature tient ses pro-
messes d'accession a une transcription de grande
clarté, d’hyper définition, sans mise en avant d'un sec-
teur particulier de fréquence. Elle posséde une ri- |
gueur qui manque a beaucoup de systémes de lecture
de trés haut de gamme favorisant un certain type de
restitution. Elle est particulierement neutre par rap-
port aux vinyles qu’elle doit transcrire avec une stabi-
lité inconditionnelle de I'image stéréo depuis le début
de la lecture d'un 30 ¢cm jusqu'a la fin. Elle laisse s'ex-
primer la vraie personnalité des cellules utilisées. Ici,
| le mariage est particuliérement réussi avec |I'Ortofon

Cadenza Black ou toute la finesse extréme de lecture,
toute I'élégance des timbres liée a une capacité dyna-
mique surprenante se révélent sans aucun effet de
masque, avec une netteté jamais remise en cause. Un
trés grand systéme de lecture analogique qui bénéfi-
cie de I'expérience incomparable de I'un des plus
grand spécialiste mondial de tables de lecture.
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Spécifications constructeur

| Cellule Ortofon Cadenza Black

| Taille du diamant : Nude Shibata

Principe d'entrainement : par deux moteurs op-
posés avec double courroie entrainant un volant |
moteur via celui-ci une troisiéme courroie pour le |
plateau

Vitesse : changement électronique 33,3/45,11 tr/mn
Précision de vitesse : 0,1 % (ajustable)

Pleurage et scintillement : + 0,8 %

Bruit rumble : - 75 dB

Découplage du socle : par pied amortisseur par
systéme de répulsion magnétique

Plateau poids/diameétre : 12,5 kg/305 mm

Pivot inverse, répulsion magnétique maintenant
le plateau en sustentation

Dimensions de la platine : 57 x 44 x 23,4 cm
Poids : 34,3 kg

Bras de lecture : longueur effective 304 mm
Dépassement 18 mm

Principe d'articulation : unipivot avec maintien
mécanique latéral

Masse effective : 19,5 gr

Force d'application : 0-30 mN

Poids des cellules utilisables : 4-14 gr (différents
types de contrepoids) |
Dépassement : 132 cm |
Angle d'offset : 18°

Principe de fonctionnement : bobines mobiles

Niveau de sortie : 0,3 mV

Impédance interne : 5 Q

Impédance de charge recommandée : > 15 Q
Bande passante : 20 Hz - 60 kHz

Levier porte-pointe : bore

Nature des fils des bobines : cuivre pur plaqué or
Corps de la cellule : acier inox et aluminium
Compliance : 16 pm

Poids de la cellule : 10,7 gr

Force d'appui conseillée : 2,3 gr (2 gr-2,59r)
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