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Vertige musical

—

Importateur historique des platines
vinyles autrichiennes Pro-Ject, la
société Audio Marketing Services

arécemment complété la liste

des marques qu’elle distribue avec
Ortofon. Nous avons pu écouter

la nouvelle cellule MC Windfeld Ti
dévoilée a Munich en mai dernier
par le fabricant danois.
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FICHE

TECHNIQUE

Cellule Ortofon
Origine : Danemark
Prix : 3999 euros
Poids:1lg

Réponse en fréquence :
10 Hz-50kHz a -3 dB
Niveau de sortie :

0,2 mV (5 cr/s, 1 kHz)
Séparation des canaux :
> 25 dB (1 kHz)
Tracking : > 90 pm (315 Hz)
Compliance : 13 ym/mN
Pointe : Ortofon Replicant 100
Nude poli 5/100 pm
Cantilever : bore

Force d’appui
recommandée : 2,3 g
Angle d’attaque : 23°
Impédance/charge :
7/>10 ohms

Platine Pro-Ject Signature 12
Origine : Autriche

Prix : 9800 euros

Dimensions :

570 x 470 x 250 mm

Poids: 34,3 kg

Entrainement : 3 courroies

et volant d’inertie

Bras : unipivot

12 pouces en aluminium
Plateau :

aluminium massif a suspension
magnétique, 10,5 kg

Moteur : 2 moteurs synchrones,
régulation de vitesse
électronique a + 0,1 %
Alimentation : & découpage
Pleurage et

scintillement : + 0,08 %

e nouveau bijou de la
lecture vinyle est une
des cellules les plus
haut de gamme
du catalogue Ortofon.
Il ne pouvait étre associé qu’a un
tourne-disque de la plus haute
musicalité. C’est donc a une platine
Signature 12, la plus ambitieuse
des Pro-Ject, que revint ce privilege.

LA PLATINE
Pro-Ject s’est taillé une réputation
inoxydable et enviée dans le cré-
neau de la platine vinyle d’entrée de
gamme. Le boom du microsillon qui
s'est accompagné d’une envolée
des ventes de platines a logique-
ment profité & Pro-Ject dont le pre-
mier prix débute & moins de 200
euros. Avec I'expérience acquise
depuis la création en 1990, le fabri-
cant a élargi sa proposition avec des
modeles de plus en plus sophisti-
qués dont la Signature 12 repré-
sente le nec plus ultra. Ce modele
sans compromis a été lancé a
I'occasion des 20 ans de la marque.
Il présente de nombreuses originali-
tés techniques qui en font une pla-
tine de tres haut de gamme a part
entiere. Le socle livré en finition
lague noire est monté sur quatre
pieds massifs magnétiques et
réglables en hauteur dont la partie
supérieure qui « flotte » sur la partie
inférieure est vissée sous le socle et
découplée par du sorbothane. Le
plateau extrémement lourd en alumi-
nium massif regoit une couronne de
matériau amortissant sur sa face
inférieure. Il tourne autour d’un
roulement inversé a bille
en céramique tout en reposant
en partie sur un coussin
magnétique issu de
deux aimants en
anneau, un sur le socle
et l'autre sous le plateau.
Il entrainé par un systeme lui
aussi a découplage magnétique.
Une courroie longue entrainée par
une poulie met le plateau en rota-
tion, la poulie au sommet d’une
cloche en sustentation magnétique
est quant a elle mise en mouvement
par deux courroies courtes et deux
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moteurs synchrones a régulation
entiérement électronique gérée a
partir d’'une fenétre de commande

a afficheur LCD tactile. Le nouveau
bras unipivot Pro-Ject & porte-cellule
amovible est un 12 pouces en alumi-
nium. Le mécanisme de pivotement
dispose de tous les réglages en hau-
teur, site et azimut pour un position-
nement extrémement précis de la
cellule dans le sillon. Le contrepoids
excentrique abaisse le centre de
gravité du bras, il peut recevoir des
poids supplémentaires qui le rend
compatible avec une grande majo-
rité de cellules.

LA CELLULE

La MC Windfeld Ti prend place au
sein de la série Exclusives d'Ortofon.
Elle est le symbole de la tradition du
fabricant en recherche permanente
du son (fon en grec) correct (ortoen
grec) et de la haute technicité qui per-
met de repousser les limites de la
conception. En effet, le coeur de cette
nouvelle cellule bat au rythme de la
technologie de fabrication SLM
(Selective Laser Melting) initiée par
Per Windfeld avec le modéle MC A90
en 2007 et développée en collabora-
tion avec le Danish Technological Ins-
titute. La méthode appliquée a toute
la série Exclusives. Déja extréme-
ment compétent en matiére de com-
portement vibratoire selon la forme et
les caractéristiques des matériaux, de
magnétisme, de conception méca-
nique et de nouvelles technologies,
Ortofon a franchi une étape supplé-
mentaire dans l'optimisation de la MC
Windfeld Ti avec une réduction
accrue de l'influence des vibrations et
par conséquent des capacités dyna-
miques améliorées. Des perfor-
mances rendues possible grace a la
technologie SLM qui consiste a sou-
der ensemble de fines couches de
titane afin de créer une piece d’un
seul tenant, le corps de la cellule, de
densité constante et a haut amortisse-
ment interne. L'emploi du titane en
complément de I'acier inoxydable
contribue & renforcer la rigidité de la
structure tout en allégeant la cellule.
Le circuit magnétique est constitué
d’aimants en néodyme, légers, com-

106

wwwAudioMarketingServicesfr




haute fidélité

BANC D'ESSAI

EXCEPTION
ORTOFON MC WINDFELD TI

pacts mais trés puissants. Les
bobines mobiles sont montées sur un
cantilever ultra-rigide en bore. Elles
sont en fil Ortofon Aucurum, cuivre
désoxygéné plaqué or de grade 6NX,
autour d’'une armature spécifique
constituée d'un alliage métallique
dont les caractéristiques magnétiques
n'ont quasiment aucun effet sur le
champ magnétique durant les excur-
sions des bobines. Dans un éventuel
cas contraire, Ortofon a placé un petit
cylindre de matériau conducteur, le
FSE (Field Stabilizing Element) dans
le circuit magnétique, ce qui permet
de stabiliser le champ indépendam-
ment du mouvement de I'armature.
Comme sur les autres cellules Exclu-
sives, un systéme d’amortissement
breveté WRD (Wide Range Damping)
est également mis a contribution, il
s'agit d’'un petit disque de platine pris
en sandwich entre deux pieces de
caoutchouc dont les propriétés méca-
niques sont différentes. L'amortisse-
ment ainsi obtenu opére efficacement
sur toute la bande passante avec un
suivi du sillon (tracking) extrémement
précis. La captation du signal s’effec-
tue par un diamant poli Ortofon Repli-
cant 100 dont 'empreinte de lecture
est trés similaire & celle d’un burin
graveur. |l combine un profil tres étroit
et une surface de contact vertical
extraordinairement profonde qui lui
permettent d’extraire énormément
d’informations du sillon. La fixation de
la MC Windfeld Ti s’effectue par deux
vis et trois surfaces de contact préci-
sément positionnées au sommet de la
cellule pour un couplage mécanique
optimal avec le porte-cellule. La fini-
tion est également unique. Les joues
profilées sont noir mat avec une séri-
graphie PW Ti pour Per Windfeld Tita-
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nium, le corps en titane de couleur
argentée, et la partie inférieure qui fait
face au vinyle est recouverte d'un
nouvel écran qui renforce toute la
structure. Comme toute cellule &
bobines mobiles, la MC Windfeld Ti
développe une tension de sortie de
quelques centaines de microvolts au
travers de ses bobines a trés faible
résistance interne (7 ohms environ)
qui nécessiteront I'insertion d’'un
pré-préphono ou d'un transformateur
élévateur.

ECOUTE

Les spécifications techniques et les
avantages sonores hautement et
clairement promus par le fabricant
s'annongaient particulierement allé-
chants. Et tout a fait réels et palpables
al'écoute ! Associée au haut de
gamme Pro-Ject, la MC Windfeld Ti
affiche d’emblée la couleur, ou plutot
les couleurs. Car en termes de varia-
tions tonales, d’analyse harmonique
et d’exploration dynamique, la cellule
danoise est tout simplement redou-
table, exceptionnelle, insatiable. Elle
marie avec une maitrise absolument
effrontée la nervosité et la vivacité sur
les attaques, la définition et la texture
sur les timbres, I'énergie et la puis-
sance a chaque déviation du sillon qui
se présente sous son stylet. Sur le
morceau 6 combien démonstratif
«Jazz Variants » du O'Zone Percus-
sion Group (vinyle HD 180 g Clearau-
dio), le message n’a jamais autant
vécu, autant modulé, autant explosé
qu'avec la MC Windfeld Ti. L'effet de
présence dans la piece insufflé par la
densité de I'analyse, qui explore
chaque détail sonore dans toute sa
composition fondamentale et harmo-
nique, est réellement incroyable.

il
-

_—

La Signature 12
est une platine
imposante qui
tire profit du
découplage
magnétique et de
I'inertie. Notez le
cylindre a gauche
qui entraine

la courroie
principale.
L’afficheur tactile
(page de gauche)
sert a mettre en
service et a régler
la vitesse de
rotation. La
cellule Ortofon
MC Windfeld Ti
est présentée
dans un superbe
emballage qui
présage d’une
écoute tout aussi
somptueuse.

Tél. 01 55 09 55 50

gServicesir

orfofon

ﬁro-Ject

Méme constat sur « Sara » par Fleet-
wood Mac en public ot on se retrouve
virtuellement téléporté sur les lieux du
concert. La quantité intarissable
d'informations sonores révélées a leur
juste niveau, de I'extréme grave
solide comme un roc jusqu’a
I'extréme aigu effeuillé avec une déli-
catesse souveraine, batit un espace
sonore étonnamment holographique.
La focalisation et la lisibilité sont telles
que chaque source sonore prend
forme dans les trois plans devant
l'auditeur. Plus qu’'une simple écoute,
c'est véritablement a un spectacle
musical permanent auquel nous
assistons avec cette diabolique
cellule. Sur le morceau « Nt » de
son album The Rules of Fire, Sophie
Hunger apparait vraiment dans une
ambiance confinée studio, peu réver-
bérante, celle du Studio 15 a Lau-
sanne, alors qu’elle redevient libre
comme l'air sur « Lovesong to Eve-
ryone » au Montreux Jazz Festival.
De la pure magie sonore!

VERDICT

La cellule Ortofon MC Windfeld Ti
nous a fait partager une expérience
musicale tout simplement inoubliable.
Associée comme il se doit a une pla-
tine de haut de gamme comme la
Pro-Ject Signature 12, elle extrait
avec abondance de pleins et de
déliés toute la sensibilité, toute 'émo-
tion, toute la démesure ou toute la
retenue de chaque ceuvre gravée
dans le microsillon. Equilibre parfait,
bande passante trés étendue, dyna-
mique absolue, scéne impériale.

Une cellule vertigineuse.

SYSTEME D’ECOUTE
Electronique : Devialet 200
Cables:

Ortofon Hybrid TSW (phono)
Purist Audio Design (HP)
Synergistic Research (secteur)
Why Not (barrette, secteur)
Enceintes : PMC MB2
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