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ORIGINE : Autriche

PRE-BOX S2 DIGITAL

CONVERTISSEURS : 2 x ESS Sabre 903802M 32 bits
PCM 768 kHz / DSD512

AMPLIFICATEUR CASQUE : Puce ESS Sabre 9602

FREQUENCES D'ECHANTILLONNAGE : 32/44,1/48/88,
2196/176,2/192/352,8/384/768 kHz

COMPATIBILITE DSD : DSD64, DSD128, DSD256 et
DSD512

REPONSE EN FREQUENCE : 20 Hz 2 20 kHz
PLAGE DYNAMIQUE : 124 dB
IMPEDANCE DES ENCEINTES : de 4 3 8 ohms

ENTREES : USB B asynchrone a trés faible jitter,
entrée coaxiale, entrée optique

SORTIES : Analogique sur RCA, prise casque
jack 6,3 mm en fagade

DIMENSIONS : 103 x 36 x 103 mm
POIDS : 600 g
PRIX INDICATIF : 359 €

MICRO COFFRETS 0U INTEGRE e s

AMPLIFICATION : numérique classe « D »
PUISSANCE : 2 x 26 W sous 8 ohms, 2 x 43 W sous
4 ohms

- REPONSE EN FREQUENCE : 5 Hz a 20 kHiz
DISTORSION HARMONIQUE TOTALE : < 0,05 %

I

RAPPORT SIGNAL/BRUIT : 76 dB

ENTREE : Analogique sur RCA

SORTIES : Mini bornes a vis compatibles fiches
+ bananes

DIMENSIONS : 103 x 37 x 118 mm

POIDS : 385 9

_—
L e
PRIX INDICATIF : 199 €
PRIX TOTAL DE LA CONFIGURATION : 558 €
— MAIA DS2
AMPLIFICATION : Numérique classe « D »
PUISSANCE : 2 x 76 W sous 8 ohms, 2 x 135 W sous

T' 4 ohms
STRUCTURE DOUBLE MONO
REPONSE EN FREQUENCE : 20 Hz 3 20 kHz
RAPPORT SIGNAL/BRUIT : > 85 dB
d 5 DISTORSION HARMONIQUE TOTALE : < 0,08 %

R ESTE RY Convertisseur double 24 bits / 192 kHz, Delta
PAR ESTEVE FAB Sigma PCM179%

AMPLIFICATEUR CASQUE : Puce ESS Sabre 9602
IMPEDANCE DU CASQUE : de 16 a 600 ohms

ENTREES : 3 x line sur RCA, phono (MM et MC) sur
RCA, 2 x optique Toslink, coaxiale sur RCA, USB-B

BLUETOOTH APT-X

SORTIES : RCA fixe, RCA pré-amp, RCA subwoofer,
hornes a vis compatibles fiches bananes

SORTIE CASQUE : jack en fagade
DIMENSIONS : 206 x 72 x 240 mm
POIDS: 17309

PRIX INDICATIF : 899 €
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ro-Ject décline ses électroniques sous de multi-

ples formats. Ici, la margue nous laisse e choix

entre des micro coffrets indépendants, PreBox 52

et AmpBox S2, pour constituer un ensemble aux
allures de chaine lilliputienne, ou opter pour un inté-
gré, regroupant préamplificateur/DAC et bloc de puis-
sance, avec le MaiA DS2. Reste que, en dépit de leur
format, ces différents éléments sont capables doffrir
des prestations dignes d'équipements beaucoup plus
conséquents.

LE CHOIX DE LA « NANO-CHAINE »...
Disons le d'emblée, l'association Pre-Box+Amp-Box 52
est particulierement séduisante par sa miniaturisation.
Elle est telle que Project a parfois di équiper ces petits
coffrets d'une connectique spécifique. C'est notamment
le cas sur lamplificateur Amp-Box S2. i sa face arriere
ne porte qu'une paire de prise RCA qui constitue son

Filter

unique entrée analogique, les bornes dédiées au rac-
cordement des enceintes sont d'un format spécifique.
S'il accepte les fiches bananes standard, il faudra, en
revanche disposer de fourchettes d'un format adapté
pour les inconditionnels de ce type de raccordement.
De méme, ces bornes n'accepteront que des cables de
section modeste.

Il n'en reste pas moins que ce petit amplificateur dé-
livre une puissance impressionnante par rapport a sa
taille. Elle atteint 2 x 43 W sous 4 ohms. Pour cela, il
se dote d'étages de puissance numériques classe « D »
basés sur une puce R2A15108S0 d'origine Renesas.
Pour piloter [Amp-Box S2, Pro-Ject a congu le Pre-Box
52. Son boitier dispose de dimensions identiques. Ainsi,
lorsque ces deux 6léments sont associés, linstallation
prend réellement des allures de chaine basée sur des
éléments séparés, mais e toute petite taille. Précisons
que si ce coffret fait office de préamplificateur, il s'agit
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PRO-JECT PRE-BOX+AMP-BO

surtout d'un DAC. En effet, il ne porte que des entrées
numériques : une optigue, une co ale et, enfin, un
alogique se situe

port USB-B. La seule présence de |

au niveau de sa sortie oU deux prises RCA assurent sa

lizison avec [Amp-Box S2. Ici encore, il ne faut pas se
fier 3 la taille du Pre-Box S2 pour préjuger ge ses gua-
lités. Il a tout d'un grand pu squil est capable de gerer
les flux PCM 24 bits jusqu'e 8 kHz mme les
flux DSD 512. Enfin, c'est aussi le premier DAC de la
marque a étre compatible MOA Master Quality Au-
thenticated, le nouveau format de ge des fichiers
audio Hi-Res. De méme, sl beneficie eme de
filtrage Digital Transitoire Optimum e a la marque,
il propose également d'autres profils de filtrage, sept
au total, sélectionnables & ction du ressenti de
Uutilisateur. Pour cela, le Pre-Box S2 dispose d'un petit
écran couleur en facade qui permet de naviguer dans
ses différents menus de configurztion. Signalons pour
terminer que le Pre-Box S2 dispose aussi d'un ampli-
ficateur casque intégré, ce gui lui confere une certaine
autonomie. Ici encore =ct mise sur la qualité
puisque cette sortie casque est issue dune puce Sabre

ESS9602 dont la réputation mest g

2 0U MAIA DS?

...0U DE L'INTEGRE

Plus conventionnel, méme sil reste aussi de dimensions
réduites, le MaiA DS2 est un intégré. I associe ainsi au sein
d'un méme coffret un préamplificateur et des étages de puis-
sance. Lun de ses atouts réside dans sa connectique tres
compléte qui accepte tant les sources numérigues qu'ana-
logiques. Pour ces dernires, nous avons pu constater que,
autre trois entrées au niveau ligne, le MaiA DS2 se dotait
dune entrée phono compatible MM et, chose rare, MC. Un
petit sélecteur permet de choisir sa sensibilité en fonction
de la cellule utilisée. Le numérique est également trés bien
servi. Deux entrées optiques et une coaxiale sont présentes
pour connecter trés simplement les équipements les plus
classiques, tandis quun Port USB-B assure une connexion
optimale pour recevoir les flux numériques d'un ordinateur,
par exemple. Enfin, un transmetteur Bluetooth est intégré au
MaiA DS2. Apt-X, il garantit une qualité optimale a ce type de
liaison. Une petite antenne est fournie pour offrir au Bluetooth
une bonne couverture.

La conversion numérique/analogique est réalisée par
un convertisseur Delta Sigma PCM1796 capable de trai-
ter les flux 24 bits/192 kHz tout comme le DSD256. L'ac-
cds a ces différentes entrées se fait par lintermédiaire
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de deux poussoirs logés en facade de [appareil. Un jeu
de LED confirme Uentrée sélectionnée. Le réglage de
volume vient compléter ce « panneau de commande ».
Les étages de puissance s'articulent autour d'amplifica-
teurs numériques classe « D ». Pro-Ject a opté pour une
puissance de sortie généreuse puisqu'ils sont capables
de délivrer jusqu'a 2 x 135 W sous 4 ohms. Par ailleurs, la
sortie casque dispose de son propre circuit d'amplifica-
tion. Enfin, détail esthétique, il est possible d'habiller les
flancs du MaiA DS2 de blocs en bois noble. Une option,
tres élégante, que Pro-Ject propose au tarif de 100 €.
Enfin, trés agréable attention du constructeur, le MaiA
DS2 peut étre piloté depuis une application propriétaire
pour smartphone et tablette Android et i0S, en utilisant
la liaison sans fil Bluetooth !

L'INSTALLATION
Uinstallation de ces différents éléments ne souléye pas
de probléme. Sur la solution Pre-Box + Amp-box, il suf-

fit de relier les deux éléments a laide d'un cordon RCA/
RCA fourni. Sur le MaiA DS2 rien de particulier n'est a ré-
aliser, si ce n'est le raccordement des diverses sources.
Le seul petit souci pourra éventuellement survenir au
niveau des prises secteur. En effet, pour minimiser la
taille de ses coffrets, Pro-Ject a opté pour des blocs
alimentation externes.

Si ce choix peut tre a origine de petits désagréments
au niveau des prises secteur, il a lavantage d'éloigner
les sources de rayonnement électromagnétiques que
constituent les alimentations des zones sensibles des
électroniques.

LE SON
Nous avons été séduits par la qualité d'écoute que dé-
livrait le petit coffret Pre-Box 52 sur sa prise casque.
Il a dailleurs regu un prix EISA 2018 pour ses perfor-
mances. La restitution est trés naturelle, détaillée, lim-
pide et dotée d'une trés belle dynamique. On retrouve
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JECT PRE-B0X+AM

Input ——

a ”
Co-axial

Pro-Ject Audio Systems

SYSTEME D’ECOUTE

Ordinateur Apple Macbook Pro Retina SSD
Application Audirvana Plus

Streaming Qobuz Sublime

Interface Matrix SPDIF

Enceintes ZU Soul

Cable modulation & HP Actinote Mezzo Evo
Cables secteur Hi-Fi Cables & Cie Powertrans Il
Barrette Vibex One7R

Meuble Centaure L

Interfaces Neodio Origine B1

tilise. Méme si
titution qu'il
propose est toute en subtilite. [l ser t pour piloter
des enceintes au format bibliotheque et s'avérera méme
trés convaincant tant que 'on se cantonnera a des ni-
veaux d'écoute
Le systeme MaiA DSZ, g
d'énergie. Sa réserve de ¢ ce lui donne acces lui
donne acces a des niveaux de restitution nettement plus
glevés tout en conservant une excellente dynamique.

2 lui, dispose de plus
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De méme, il ne rechignera pas a piloter des enceintes
de taille plus conséquente, comme des colonnes, voire
des enceintes & haut rendement souvent exigeantes
en courant. Il garde un comportement serein lors des
envolées de dynamique, ce qui confere a l'écoute un
ressenti de restitution aérée.

NOTRE CONCLUSION

Avec ces nouvelles productions, Pro-Ject enrichit en-
core sa gamme. Méme s'ils peuvent différer dans leur
concept, tous se basent sur une méme philosophie :
la recherche de pureté et d'excellence en matiere de
restitution sonore. Un domaine ol passion et subjec-
tivité tiennent aussi un role important. C'est pour cette
raison que des choix technologiques comme la minia-
turisation extréme ou la grande diversité des modes de
filtrage trouvent toute leur importance. Enfin, en ce qui
concerne le systeme basé sur la Pre-Box S2, linves-
tissement peut étre progressif. Rien ne s'oppose a son
utilisation comme simple DAC, voire ampli casque, puis,
ultérieurement, lui associer [Amp-Box S2 pour aboutir a
un systeme parfaitement cohérent.
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