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PRO-JECT SIGNATURE 10

FICHE TECHNIQU

ORIGINE : Autriche

PRIX: 4 990 €

POIDS : 22,5 kg

DIMENSIONS : 475 x 188 x 350 mm

VITESSE D'ENTRAINEMENT : 33 et 45 tr/min,
précision meilleure que +/- 0,1 %

PLEURAGE ET SCINTILLEMENT : Moins de 0,01 %

BRAS : Pro-Ject 10 pouces a uni-pivot, porte-
cellule compatible SME, cable Connect IT 5P-C
inclus

PLATEAU : Aluminium, plus de 10 kg
PALET PRESSEUR : Aluminium, 0,4 kg

ROULEMENT : Céramique a bille inversé,
découplage magnétique
ALIMENTATION : Bloc mural 16 V
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vec les Signature, le constructeur a réalisé

deux platines sophistiquées a compromis mi-

nimum. La Signature 12 est congue pour fonc-

tionner avec un bras 12 pouces et la Signature
10 avec un bras 10 pouces. Les principes mécaniques
identiques a la base ont été (égerement simplifiés sur
la 10. Le socle est réalisé en MDF creux et rempli de
micro-granules métalliques anti-résonantes qui lestent
l'ensemble. Une contre-platine en aluminium massif
renferme le palier, le roulement inversé a bille en céra-
mique et ['axe de rotation du plateau ainsi que lembase
du bras. Elle repose sur le socle par trois palets souples
de découplage. Par ailleurs, le socle est muni de trois
larges pieds réglables en hauteur Pro-Ject a suspen-
sion magnétique et découplage par matériau syn-
thetique pour une isolation maximale aux vibrations.
Le plateau tres lourd en aluminium est pourvu d'une
couronne périphérique amortissante en TPE (élasto-
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meére thermoplastique), il est entrainé par une courroie
synthétique torique animée par la poulie d'un moteur
placé solidement dans le socle. Un régulateur électro-
nique de vitesse a microprocesseur est intégré sous la
platine, il est commandé par trois boutons poussoirs
(33 tr/min, arrét et 45 tr/min) et garantit une vitesse
stable a +/- 0,1 %. Un palet presseur en aluminium
plaque le disque sur un couvre-plateau synthétique ri-
gide. Le bras en S uni-pivot Pro-Ject en aluminium est
entierement réglable dans les trois positions. La cellule
est installée sur un porte-cellule détachable de type
SME, deux contrepoids permettent (usage de cellules
de poids compris entre 4,5 et 20 g. Un cable de raccor-
dement 2 fiches DIN 5 broches s'enfiche sous lembase
du bras, il est disponible avec connecteurs RCA ou XLR.
Quant a la finition, elle est splendide et désormais dis-
ponible en cing coloris dont un nouveau piano white
(laque piano blanc) et palissandre.
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LINSTALLATION
Pour mener a bien nos investigations d'écoute, nous
avons utilisé la Pro-Ject Signature 10 en association al-
ternée avec deux cellules d'origine différente afin d'ap-
précier la versatilité de la mécanique autrichienne. La
premiere est celle recommandée par Audio Marketing
Services, une Ortofon Cadenza Black, une cellule MC de
haut de gamme construite sur les bases des cellules
de prestige de la marque. Une valeur siire et accessible
du légendaire constructeur danais. La seconde est l'en-
trée de gamme de la marque japonaise Phasemation
dont limportation a été initiée par Ana Mighty Sound.
La PP-300 est directement déclinée du vaisseau amiral
PP-2000 considéré actuellement comme une des toutes
meilleures cellules MC aumonde. Grace ala qualité desa
conception et au choix des matériaux utilisés, la PP-300
a recu de nombreuses récompenses au Japon dont le
Technology of the Year Analog Components Award par
la célébrissime revue japonaise MJ Magazine en 2012.

PRO-JECT SIGNATURE 10

Le statut d'entrée de gamme de la PP-300 n'est la que
pour situer la cellule au sein d'une gamme de cing
modeles, car ses performances propres sur le papier
sont du niveau de celles de la Cadenza Black. La grande
indépendance mécanique de la Pro-Ject Signature 10
ne signifie pas qu'il faille s'affranchir des fondamen-
taux en matiere de meuble support, aussi nous l'avons
installée sur un meuble Centaure dont la stabilité et
linertie constituent deux impératifs incontournables a
a création d'une référence mécanique imperturbable.

LE SON

Jusqu'a présent, il faut bien avouer que la marque Pro-
Ject représentait et représente toujours aux yeux de
tous les amateurs de vinyles une référence en matiere
de platines d'entrée de gamme, segment de prédilection
de la margue. Se remettre partiellement en guestion en
gssayant de gravir la pente souvent savonneuse qui
mene au segment du moyen voire du haut de gamme
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