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n célebre fabricant de platine utilisait ce fameux slogan :
J Source First. A charge pour la cellule phonocaptrice
daller explorer le fond du sillon pour transformer Ia vibra-
tion en signal électrique, d'une maniére donc analogique.
Mais pour bien le faire, elle doit étre en synergie avec son bras
pour en tirer la quintessence, qu’elle soit Moving Magnet (aimant
mobile), Moving Coil (bobine mobile) ou Moving Iron (réluctance
variable : tube en fer doux mobile, aimant et bobine fixes)
type Grado. Notre sélection présente un panel de ces trois cate-
gories, dont les prix s'échelonnent de 629 euros & 1590 euros.
Rappelez-vous qu’une bobine mobile bas niveau, & cause de
son impédance et de son niveau de sortie faible, nécessite
un transformateur adaptateur ou un étage pré-préamplificateur
devant le phono RIAA, parfois intégré & celui-ci dailleurs.
A noter que les MM et Ml testées ici n'ont pas le diamant
interchangeable.

LE REGLAGE : UN MAL NECESSAIRE!

Nous avons choisi deux ensembles de lecture : une Origin Live
Calypso Mk4 et son bras Zephyr pour les cellules de plus haute
compliance (souplesse) et de plus faible masse, et une PTP
Audio & galet équipée de son bras Schick 12 pouces, dont la
masse effective varie de 19 a 22 g (selon la position du contre-
poids), pour les cellules plus raides et de masse plus elevée. On

DIrecIeuses

constate d’ailleurs qu'une cellule MC peut sonner nettement
mieux quand le bras lui convient parfaitement. Pour s'aider, des
tableaux sont proposés sur certains sites comme Vinylengine,
montrant la relation entre masse effective du bras, poids de la
cellule plus les vis, compliance et fréquence de résonance du
bras. Mais rien ne vaut un test & l'écoute de la cellule sur le bras.
Pour une lecture optimale, en plus de la stricte horizontalité

de la platine, il convient de peaufiner plusieurs paramétres.
D’abord une géométrie parfaite minimisera toute erreur angu-
laire de lecture, en fonction de la distance dinstallation du bras
préconisée. Utiliser pour cela un protractor, ou un outil tres
pratique comme le Dr Feickert. Il suffit d'aligner la tige de la
potence jusqu’a I'axe de pivot du bras installé & la bonne dis-
tance, puis de poser la cellule sur les trois steps de réglage en
I'ajustant sur son porte-cellule. Cela laisse le choix entre trois
géométries liées au positionnement des null points (les deux
points sur I'arc de lecture ou I'erreur de piste est nulle) : Steven-
son, Lofgren, Baerwald (celle choisie), et aussi de régler
I'overhang (dépassement) puis I'offset (angle horizontal du
cantilever). Ensuite vérifier I'azimut déterminant angle vertical
du diamant pour une parfaite image stéréo et une usure mini-
male de la cellule et du disque, en jouant sur I'embase SME
tout en s'aidant au besoin d’un bloc plexi millimétré.

Sur une coquille fixe, le bras doit permettre ce réglage. Le VTA
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(Vertical Tracking Angle) agit sur la hauteur du bras pour
s’assurer que le corps de la cellule est bien horizontal ; ajuster
I'angle de pente (Stylus Rake Angle) permet de s’approcher du

tracking optimal. Enfin, aprés avoir appliqué la force d’appui pré-
conisée, ne pas oublier I'antiskating luttant contre la force centri-

péte. A régler sur une plage entiérement lisse ot la cellule doit
doucement se diriger vers le centre, ou mieux peaufiner a
I'oreille. Un disque test comme I'Ortofon Test Record permet de
juger la capacité de tracking latéral (le plus important), les
meilleures cellules dépassant largement les 80 microns.
Parfois fastidieux, le jeu des réglages en vaut bien la chandelle
afin que la cellule délivre le meilleur d'elle-méme. L’étage phono
utilisé ici de grande classe nous a permis de s’adapter aux
différentes charges et de laisser s’exprimer cette sélection
dans une parfaite transparence. Quel que soit votre choix,

la qualité des cellules actuelles s’avere généralement d'un
excellent niveau, sans doute la conséquence de 'engouement
retrouvé pour le disque vinyle.

VINYLES DE CHOIX

Une sélection d’enregistrements de qualité, certes reflétant les
golts personnels, permet d’apprécier 'expressivité dont est
capable une source analogique, incontournable pour tout
audiophile passionné.

1/ Sarah Vaughan (Emarcy) : Lullaby of Birdland

2/ Bill Evans / Quintessence (Fantasy Records)

3/ Tarentule - Tarentelle / Atrium Musicae de Madrid (Harmonia Mundi)
4/ Fred Nardin Trio / Opening (Jazz Family)

5/ Tableaux d’une exposition / Ricardo Muti (EMI Supercut Hi-Q)

6/ Gregory Porter / Nat « King » Cole and Me (Blue Note)

7/ Dieter llg - Till Brénner / Nightfall (Okeh)

8/ Didier Lockwood / Open Doors (Label Ames-Sony Music)

SYSTEME D’ECOUTE

Platines : PTP Audio Solid 12

et Origine Live Calypso MKIV

Bras : Schick 12 pouces et Origin Live Zephyr
Porte-cellules : bois précieux ou graphite
Phono : Thrax Orpheus LCR

Préampli : ATC SCA2

entrées/sorties symétriques

Ampli : FM Acoustics 611

Enceintes : PMC MB2i

Cables : HP FM Acoustics,

secteur Nodal Audio, Furutech

Bloc prises : Nodal Audio LMP2

Meuble support : Artesania Audio
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SUMIKO BLUE POINT SPECIAL EVO 3 - LOW

FICHE TECHNIQUE : Origine : Japon - Prix : 629 euros - Poids : 8,3 g - Type : MC - Niveau de sortie : 0,5 mV (5 cm/s,
1 kHz) - Impédance : 28 ohms - Réponse en fréquence : 12 Hz - 40 kHz - Séparation des canaux : > 30 dB (1 kHz) - Compliance
dynamique : 12 ym/mN - Force d’appui recommandée : 2 g

ersion bas niveau de I'Evo Il
\/Sumiko rend accessible la MC

de qualité & un plus grand nombre.
De structure ouverte pour moins de réso-
nances (attention lors des manipulations)
et de technique classique, son niveau de
performance impressionne, tout comme
son écoute. Pas de bore ni de saphir mais
un stylet en aluminium et une taille de dia-
mant elliptique, actionnant un genérateur
repris de I'Evo Ill Haut Niveau, qui est un
best-seller, mais avec moins de tours sur
la bobine en croix au bénéfice de la lege-
reté, autorisant 0,5 mV de niveau de sor-
tie. Les barres de cuivre s’approchent au
plus prés d’elle pour y relier ses fins che-
veux. Conception simple et efficace qui
n‘empéche pas des performances de
haut niveau, comme la bande passante
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ou la séparation des canaux.

Timbre : L’Evo Il est une cellule trés
attachante, roborative et vivante, on ne
s'ennuie pas a son écoute. Le grave est
solide et ample, procurant présence et
corps. Les timbres ont une tendance
chaude, palpable, mais sans aucune sim-
plification, au contraire : tout est suffisam-
ment fluide et bien défini.

Scene sonore : Toujours une sensa-
tion de grandeur réaliste et de relief, le
quintet de Bill Evans est devant vous, le
grave donnant toute I'assise qui fait qu'on
y croit bien. Sur le Tarentule-Tarentelle,
chaque petit instrument percussif se
détache nettement, sans confusion mais
bien détouré, sans agressivité non plus.
Dynamique : Plut6t de la dynamite
sous les coups de Leon Parker et les

attaques de Fred Nardin & la main
gauche, tous les avantages d’une bonne
MC sont présents grace a un sens du
suivi rythmique poussé, une vivacité
réjouissante et un grave ferme. Une réelle
bonne surprise.

VERDICT : Le pari de Sumiko d’offrir de
telles performances a ce niveau de tarif
est largement réussi avec I'Evo Il Low.
Difficile de ne pas craquer tant cette cel-
lule est attachante et fait tout au mieux
pour servir vos meilleurs vinyles. Elle n'a
pas I'ultra-définition des meilleures, mais
reste trés performante dans tous les com-
partiments de jeu. Un vrai best-buy.

TIMBRES (11111
SCENE SONORE [(TTTTIT]
DYNAMIQUE EENEREN
QUALITE/PRIX EEEREEER
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SUMIKO BLACKBIRD - HIGH

FICHE TECHNIQUE : Origine : Japon - Prix : 1499 euros - Poids : 9,6 g - Type : MC - Niveau de sortie : 2,5 mV (8 cm/s,
1 kHz) - Impédance : 135 ohms - Réponse en fréquence : 10 Hz - 50 kHz - Séparation des canaux : > 35 dB (1 kHz) - Com-
pliance dynamique : 12 ym/mN - Force d’appui recommandée : 2 g

prés le succes planétaire de la Blue
APoint Special, Sumiko voulait prou-

ver son savoir-faire tout en gardant
le concept d'impédance mécanique basse
gréce a 'absence de corps. Existant aussi
en Low (0,7 mV), la Blackbird est minutieu-
sement montée et contrélée a la main, puis
testée & I'écoute avant envoi. Il est éton-
nant que la marque s’en tienne toujours a
une taille elliptique du diamant, mais selon
Sumiko celle-ci pardonne beaucoup plus
au plan des réglages, en restant toujours
musicale. D'autant que le stylet en bore a
grain long procure un transfert d'énergie
optimal. La suspension en caoutchouc syn-
thétique offre une meilleure longévité et
une dynamique accrue. A noter le petit
livret expliquant trés clairement comment
effectuer tous les réglages.
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Timbre : Donnant les meilleurs résultats
sur un porte-cellule en bois précieux, c’est
une Evo Il en mieux. Encore plus de
coffre, d’envergure et de précision. Dotée
d’un grave trés physique, charpenté, les
fondations sont bien posées. Mais la den-
sité des textures sur toute la bande pas-
sante et le sens du détail jusqu’en haut
apportent plein de vie a la restitution.
Sceéne sonore : La présence bluffante
des musiciens et le volume de la scéne
sonore font de la Blackbird une cellule opu-
lente, généreuse, les instruments ont du
corps et un vrai relief crédible. On est véri-
tablement au milieu du trio de Fred Nardin,
pour profiter des harmoniques du piano ou
de la basse d'Or Bareket.

Dynamique : Pour étre crédible, il faut
aussi de la dynamique et du peps, c'est
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bien le cas ici. Chasse gardée des MC qui
n'ont pas leur pareil pour délivrer des
attaques franches jusque dans le grave,
traduire la vague d'intensité puissante d’'un
orchestre symphonique, ou le souffle d'une
attaque de trompette comme celle de Till
Bronner.

VERDICT : La Blackbird est I'optimisation
des concepts chers a la marque qui a
poussé encore plus loin les qualités musi-
cales de 'Evo lll, ce qui est une prouesse.
Générosité, présence, plénitude, relief, la
Blackbird vous offre le grand show. La ver-
sion bas niveau devrait aussi avoir de
beaux atouts, Sumiko vous laisse le choix.

TIMBRES ENENER
SCENE SONORE ERRERER
DYNAMIQUE ANEEEER
QUALITE/PRIX EEEEEEEE
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