haute fidélité €Cro-Ject

— AUDIO SYSTEMS

Esoteric
..

77 BANC D'ESSAI

Pre Box RS - DAC Box RS - Amp Box RS

Haute Fidélité - N° 233 - Aout Septembre 2018

Page 1/5

La grande marque
autrichienne Pro-Ject, connue

pour son incroyable gamme de platines
vinyles couvrant tous les budgets, propose
ici la RS Line trés compacte. Haut de la gamme
au format Box, les appareils de belle fabrication
aluminium valorisante offrent des fonctions
simples mais essentielles. lls sont surtout
diablement attirants grace au choix de confier
le signal a un étage a tubes.
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a série Box RS Line

présentée il y a quelques

années comprend pas

moins de dix appareils :
amplificateur stéréo et bloc mono,
intégré, un ampli casque, deux
préamplis. Coté sources, un lec-
teur CD, un streamer, un DAC et
un étage phono. Enfin quatre blocs
d’alimentations linéaires option-
nelles permettront de booster
chaque Box RS. Point commun de
ces trois appareils de la série RS
«boite» : la présence d’une paire
de tubes double-triode a grille
cadre ECC88 (6922) Electro-
Harmonix disposés a I'horizontale
dans le boitier.

PRE BOX RS

Minimaliste dans sa présentation
sans écran d'affichage mais égayée
de fines LED bleues, il ne fait pas de
concession dans sa conception. Le
schéma est symétrique, comme en
témoignent les quatre paires de
prises XLR & larriere. De structure
double mono, ses circuits a grande
linéarité sont en pure classe A sans
contre-réaction. La paire de tubes
6922 Electro-Harmonix est ici
dédiée a I'étage buffer de sortie. Le
Pré Box propose trois entrées sur
cinch RCA et trois sur prises XLR.

A noter que les entrées 1 et 4 ont un
gain de 12 dB (XLR) et 6 dB (RCA),
alors que les autres ont 6 dB et 0 dB
de gain. Utile pour une adaptation
optimale des sources. La sortie se
partage entre une XLR et une RCA
a niveau fixe, pour un ampli casque
Head Box par exemple. La télécom-
mande type carte de crédit peut étre
remplacée par une plus compléte
en option. A ce propos, Pro-Ject
propose la Remote Box S recevant
les codes IR et autorisant le controle
jusqu’a six appareils audio ou vidéo,
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pilotés grace a un smartphone ou
une tablette par I'application Box
Control App. Le Pré Box RS est
livré avec une alimentation com-
pacte 20 V/DC switch mode, upgra-
dable en alimentation linéaire
Power Box RS (399 euros).

DAC BOXRS

Assorti dans toute sa simplicité,

le DAC Box RS compatible DSD et
Hi-Res n’en est pas moins un DAC
haut de gamme. Preuve en est son
interface 12S (bus série Integrated

En haut, le
préampli affiche
ses six entrées
grace aux fines

Interchip Sound séparant fhorloge ~ LED bleues.
des datas), et donc sa sortie syn- P?'Tdam o
période de

chronisation horloge sur BNC pour
une baisse drastique de la gigue, a
relier au lecteur CD Box RS. Un
switch permet de choisir entre une
sortie sur transistor mosfet en classe
A, ou sur I'étage a tube : le meilleur
des deux mondes. Pour affiner le
rendu, un filtre digital permet une
pente raide ou plus douce au choix.
Les entrées numériques sont plétho-
riques : 1 AES-EBU, 2 S/PDIF sur

chauffage, celle
de 'alimentation
clignote. Pour

le DAC, les LED
indiquent les taux
d’échantillonnage
dont le DSD et
I’entrée opérante.
A droite, le switch
tubeftransistor.
L’ampli est on ne
peut plus sobre.
Il chauffe un peu,

RCA, 4 optiques sur Toslink, etune  ieux vaut le
entrée USB-B de technologie XMOS  disposer plut6t
au-dessus.

pour y relier un PC ou Mac. Le DAC
est de conception symétrique, aux
circuits ultra-linéaires et a trés faible
bruit, les sorties RCA étant doublées
en XLR. Coté conversion, c’est du
qualitatif : une paire de Texas Instru-
ments PCM-1792 & sorties différen-
tielles en courant autorisant le 24 bits/
192 kHz etle DSD 64 et 128 (DoP,
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FICHE TECHNIQUE
Origine : Autriche

Prix chacun : 899 euros

Pre Box RS, DAC Box RS

et Amp Box RS

Télécommande compléte :
39,90 euros

Power Box RS Uni (20 V) :

399 euros

Power Box RS Amp (2x48V):
499 euros

Finition : aluminium gris ou noir
Garantie : 2 ans

trempe. Associant un étage d'entrée
atubes suivi d'une unité d’amplifica-
tion par deux blocs Hypex UCD
PWM (modulation de largeur
d'impulsion) délivrant 110 W sur

8 ohms, ce qu'un étage full tubes
n‘aurait pas permis d'offrir dans un
si petit format. Toujours en symé-
trique et double mono, c’est un
concentré de technologie dans un
volume réduit, utilisant une implan-
tation rigoureuse gréce a une carte
& composants de surface. Les sor-
ties bananes 4 mm acceptent les
fourches ou le fil nu, 'ampli étant
capable de driver une impédance
jusqu’a 2 ohms. L'alimentation 2 x
48V DC compacte a découpage

DSD over PCM), en 24/96 kHz sur

les entrées optiques. La conversion
courant/tension est assurée par les
classiques NE5534. Il est rare de

£

A

-tz asets
e o

rencontrer autant d’avantages sur oo
un DAC de ce budget.

AMP BOXRS .
En aval de tout ce beau monde, q

I’Amp Box RS est de la méme
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FICHE TECHNIQUE
Pre Box RS

Dimensions (LxHxP):

206 x 72 x 210 mm

Poids: 1,95 kg

Réponse en fréquence :

20 Hz - 50 kHz (+0/-0,8 dB)
Rapport signal sur bruit : 95 dB
Distorsion harmonique
totale : < 0,06 %

Gain XLR/RCA : 12 dB/6 dB
entrée l et4

Gain XLR/RCA : 6 dB/0 dB
entrée 2,3,5et6

Entrées lignes : 3RCA et 3XLR
Impédance d’entrée :

150K (entrées 1 et4),

30K (entrées 2, 3,5, 6)
Sorties : 1 RCA asymétrique
(fixe), 1 symétrique XLR
(variable)

peut étre substituée par celle
lingaire Power Box RS Amp équi-
pée d'un gros transfo toroidal, cod-
tant 499 euros. Un petit billet de
plus, mais nul doute que 'améliora-
tion sera conséquente.

FABRICATION
ET ECOUTE

Construction : Chaque élément
de la Box Line RS est soigneuse-
ment réalisé, comme l'installation
des deux tubes fixés par point de
colle sur la carte principale pour limi-
ter tout effet microphonique, et bro-
chés sur une carte fille enfichée sur
un connecteur multibroches. La
construction massive prévient des
effets vibratoires sur les 6922 sen-
sibles. La meilleure implantation
avec le minimum de cablage a été
recherchée. Pro-Ject n'a pas 1ésiné
non plus sur les toles aluminium
anodisé d'une épaisseur de 3 mm,
parfaitement ajustées, ni sur les
fagades de 10 mm.

Composants : Sur le préampli, le
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Point commun :
les deux tubes
6922 a
I’horizontale fixés
sur les cartes.
Cette référence ne
dispose pas de
ressort mica anti-
microphonique,
d’ol une
implantation
rigoureuse
obligatoire. En
haut, le volume
Alps motorisé du
préampli. Au
centre, le DAC et
sa carte mére
supportant les
quatre cartes
filles, dont la puce
XMOS 128,

les oscillateurs
et la puce de
conversion. En
bas, les deux
modules Hypex
UCD sur la droite
de I'ampli.
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PRO-JECT BOX RS

sélecteur de sources opére au
moyen de relais et le potentiomeétre
de volume utilisé est un modéle
Alps Blue motorisé. Dans I'ampli,
les modules classe D Hypex UCD
180 LPV8 trés compacts font partie
des meilleurs du genre. Les capaci-
tés a film sont de type Wima et FT
Japan sur les trois appareils. Le
DAC a été tres bien doté par sa
puce elle-méme mais surtout par sa
compatibilité 12S et sortie horloge
séparée sur BNC, un vrai plus en
numérique a I'heure actuelle,
encore trop rare.

Grave : Le caractére chaleureux
des Box RS transparait vite, les
étages a tube rendent I'écoute
agréable, confortable mais pas
molle pour autant. Le DAC en posi-
tion transistor apporte un grave plus
tendu, 6tant légérement de la ron-
deur génerale, mais lachant un peu
de richesse tonale au profit d'une
transparence accrue. Le grave est
quand méme surprenant par sa
bonne tenue, les modules PWM
étant réputés pour leurs qualités
dans ce registre. Aucune frustration
donc tout en préservant une cer-
taine souplesse dans les notes
basses.

Médium : Tout l'intérét de la
démarche apparait dans le rendu
des timbres, tout de douceur et
d'onctuosité, ce qui permet de valo-
riser 'amplification numérique sou-
vent trop hachée ou manquant de
fluidité. Ici la richesse tonale de la
partie médiane s’exprime, que ce
soit la chaude voix de Rhye dans
«Song for You», ou la palette
vibrante du piano de Cédric Tiber-
ghien dans la Ballade n° 1 op. 23de
Chopin (HM). L’ensemble Pro-Ject
Box RS sait présenter la musique
sous son meilleur jour, sans vous
brusquer les oreilles.

Aigu : [dem pour les fréquences
supérieures qui s'égrénent sans
heurt et ni agressivité, comme sur la
Suite pour orchestre n° 3de Bach
ou la ligne mélodique des violons
est finement enlevée, sans que
I'aigu ne se détache en manquant
de variété ou de texture. ll faut y voir
la 'excellence de la partie conver-
sion alliée a I'étage tube, apportant
les deux doigts de matiére humani-
sant la transcription des fichiers
numériques. Belle maitrise de Pro-
Ject des tubes ECC88/6922 qui
peuvent parfois étre insistants dans
les hautes fréquences.
Dynamique : Les 110 W de 'Amp
Box RS répondent présent, pouvant
méme s’accroitre de 60 % avec la
Power Box RS. Cela permet de tra-
duire les écarts avec facilité, sans
forcer, un sentiment d’aisance
tranquille se faisant sentir. A aucun
moment ne transparait une agressi-
vité brouillonne, mais plutét une plé-
nitude apte & servir les plus beaux
morceaux symphoniques ou linti-
mité d’'une petite formation. L'asso-
ciation des ECC88 précédant les
modules classe D est ici une belle
réussite.

Attaque de note : Sur ce point,
les étages a tubes successifs arron-
dissent un peu les angles mais sans
mollesse rédhibitoire. Le pianoforte
de Richard Egarr dans les Fantaisies
et Rondos de Mozart (Harmonia
Mundi) résonne de sa mécanique,
de ses infimes détails et de son
timbre singulier, mais le tout légére-
ment assagi par les Pro-Ject, ajou-
tant juste ce qu'il faut de douceur;
au moins les défauts ne sont pas
exacerbés.

Scéne sonore : Les cheeurs
somptueux accompagnant le bel
Orchestre des Champs-Elysées
dans Mahler, Des Knaben Wunder-
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FICHE TECHNIQUE
PRO-JECT BOX RS DAC Box RS
Dimensions (LxHxP):
206 x 72 x 220 mm
L'ensemble testé ici se chiffreaun  poigs: 1,01 kg

horn, dirigé par Herreweghe, sont
traduits avec un bel étagement, une
sensation d’espace dimensionnel
évitant toute platitude. La classe D
s'est vu reprocher souvent un manque
de relief et de profondeur mais pré-
cédée d'un bel étage a tubes et d'un
excellent DAC, la complémentarité
technique fonctionne tres bien ici,
au bénéfice de I'auditeur.
Transparence : On a compris
que 'ensemble Pro-Ject Box RS
n’était pas fait pour couper les déci-
bels en quatre mais pour profiter de
tous les styles musicaux avec un
maximum de plaisir, dans un confort
d'écoute renouvelé. Pour autant,
tous les détails qui donnent vie au
rendu seront bien la mais présentés
aleur place et non pas mis en
avant. A noter qu'aucun effet de
résonance microphonique liée aux
tubes 6922 n'a été constaté.
Qualité/prix : Chacun des élé-
ments de la gamme Pro-Ject Box
RS posséde un bon rapport qualité/
prix. Le choix de séparer chaque
fonction oblige & multiplier les boi-
tiers, d'autant plus en choisissant
les alimentations optionnelles.
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La face arriére

du préampli est
intégralement
occupée par les
connecteurs.

A noter le
dédoublement
systématique

des RCA par des
XLR. Sur le DAC
au centre, la sortie
horloge sur BNC

a verrouillage et,
en bas a gauche,
I'12S sur RJ45.
Toutes les
alimentations sont
externalisées.

peu plus de 2600 euros, ce qui est
raisonnable compte tenu des pres-
tations proposées, de la fabrication
soignée et de la technologie tube
adoptée, sans oublier une compa-
cité avantageuse pour la puissance
disponible.

VERDICT

Connu pour ses appareils au rap-
port qualité/prix souvent stupé-
fiant, Pro-Ject positionne sa ligne
Box RS comme compacte, super-
bement finie mais plus haut en
gamme. C'est un mélange éton-
nant de technique moderne numé-
rique et vintage comme le tube, qui
n'est pas la pour le simple marke-
ting mais comme parti pris musical
définissant toute I'originalité des
Box RS, offrant a la fois des timbres
chaleureux, humanisant le rendu,
et une performance de premier
plan. Une belle réussite technique &
I'actif de la marque autrichienne.
Bruno Castelluzzo

consTRucTioN EEEEEENE
composaNts HEEEEE

GRAVE ENERER
MEDIUM ENEEEER
AIGU ENRER
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TRANSPARENCE HEHEEENE
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SYSTEME D’ECOUTE
MacBook Air

avec Audirvana+ V3

Lecteur CD Icos Fado en drive
Cable SPDIF : Hifi-Cables Maat
Enceintes : PMC MB2i

Céables : HP Hifi Cables JCT
One, Transparent Cable XLR
Barre secteur :

Nodal Audio LMP2
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DAC : Texas Instruments
PCM-1792 double
Suréchantillonnage : x 8

Taux d’échantillonnage :
32/44,1/48/88,2/96/

176,2/192 kHz

(optique jusqu’a 96 kHz)
Réponse en fréquence :

20 Hz a 50 kHz (+0/-1 dB)
Etage de sortie : tubes 6922

et transistor (switch)

Sorties analogiques : RCA & XLR
Niveau de sortie :

max 4/2 V eff. (XLR/RCA)
Distorsion harmonique

totale : 0,005 % (transistor)

et 0,25 % (tube)
Rapport signal sur bruit : 100dB
Filtres : pente raide ou phase
optimum

Entrées numériques :

9 dont 2 coax (S/PDIF),

2 opticques (Toslink),

1xUSBB, 1 x AES/EBU, 1 xS
Sortie horloge : 1 x BNC
(utilisable avec CD Box RS)
Connecteur alimentation
extérieure : 20V/3ADC
Consommation : 800 mA (tube)
300 mA (transistor)

Amp Box RS

Dimensions (LxHxP):

206 mm x 72 mm x 220 mm
Poids: 2,2 kg

Entrée : 2 tubes ECC 88 (6922)
Puissance : 2x 110 W (8 ohms),
2 x 180 W (4 ohms)
AvecPSBoxRS:

2 x 180 W (8 ohms),

2 x 250 W (4 ohms)

Réponse en fréquence :

10 Hz - 50 kHz (+0/-3 dB)
Distorsion : < 0,008 %

Rapport signal sur bruit : > 100 dB
Distorsion harmonique

totale : < 0,05 % (100 W)
Sensibilité d’entrée : 1,35V
Impédance d’entrée : 22 kilohms
Entrées : RCA et XLR

Sorties : banane 4 mm
Connecteur alimentation
extérieure : 48 V/2,5 ADC
Consommation (standby) : < 1 W
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