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A 800

NU-VIST

MUSICAL

Un circuit imprimé comportant les composants driver
de I'étage de sortie et une banque additionnelle de
cachés quatre petits composants ressemblant a des
transistors en boftier & peine plus large qu'un TO-18. I
le Nu-Vista 800 est bien une électronique hybride
employant tubes en entrée et transistors en sortie.

FIDELITY
Le retrait du capot en aluminium permet de constater
NU-VI s T A 8 o 0 la construction double mono de I'appareil. Deux
énormes transformateurs toriques enduits d’une
résine noire déploient leur énergie vers les étages via
| 1 a condensateurs dédiée est placé au dos de chaque
radiateur. Celui-ci refroidit le quintuple push-pull de
° transistors bipolaires Darlington complémentaires
¢ | de puissance de chaque canal. Puis on distingue
It agaim!
Fabriqué par Musical Fidelity, marque britannique
legendaire ayant adopté le nuvistor comme organe de
préamplification depuis des décennies, cet intégré le
plus puissant du catalogue abrite un schéma

deux banques de condensateurs électrochimiques.
alarriére une plaque métallique perforée ot sont
Contrairement aux apparences externes et internes,
brillamment maitrisé pour une musicalité royale.

ur la forme, le Nu-Vista est une électronique
imposante et lourde de presque 40 kg dont
I'empreinte au sol est plus large et profonde
que celle d’un intégré classique.
Logée dans un boitier au profil typique Musical
Fidelity avec des dissipateurs en guise de flancs
et une face avant en aluminium satiné dotée d’'un
large afficheur encadré par deux molettes géantes
de réglage, elle ne manque pas de charme grace
& une sobriété visuelle de bon aloi. Une télécom-
mande facilite les manipulations a distance et la
connectique de qualité qui dispose d'une entrée et
d’une sortie symétriques reste analogique.
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s'agit en réalité de quatre nuvistors de type 7586 qui
travaillent en buffers d'entrée au centre d'un circuit de
gain complété de composants CMS, une premiere
technologique. Le nuvistor est une triode inventée par
la Radio Corporation of America plus connue sous
Pacronyme RCA, le 7586 étant a toute premiére réfé-
rence produite et apparue en 1959. La compacité de
ce tube scellé par une embase en céramique et placé
sous un capuchon en métal permettait un usage en
VHF grace & 'assemblage concentrique des élec-
trodes réduisant considérablement la capacité entre
celles-ci et la microphonie. De plus, leur aptitude &
accepter les surcharges en tension eten courant,
d'une part, et leurs caractéristiques de distorsion,
d'autre part, leur conféraient des performances et une
fiabilité supérieures aux transistors de 'épogue. Le
développement rapide du transistor eut vite raison du
nuvistor qui devint obsoléte & peine né. Musical Fide-
lity a remis ce trés intéressant composant au go(tdu
jour avec sa gamme Nu-Vista apparue il y a une quin-
zaine d’'années. Le fabricant a acquis depuis des

années un stock important de nuvistors 7586 qui ajou-
tent les saveurs de la triode au filé et & la définition
dans I'aigu de la technologie bipolaire retenue pour
les étages de sortie de ce Nu-Vista 800.

FABRICATION
ETECOUTE

Construction : On retrouve sur cet intégré une
esthétique proche de celle du M6 Encore 225 testé
dans notre numéro 231. La construction faisant
abondamment appel a I'aluminium est soignée,
limplantation interne double mono est rigoureuse.
La simplicité et la convivialité d'utilisation sont
appréciables bien qu'il faille atteindre le niveau 70
de I'affichage du volume pour que la musique com-
mence a se faire entendre... On apprécie le grand
diamétre des deux molettes qui «allegent » la rota-
tion. L'affichage a diodes LED vertes et les jeux de
lumiére internes sont quelque peu inhabituels mais
pas dénués de charme. Il manque peut-étre

Présentation
sobre
caractéristique
des électroniques
Musical Fidelity
pour le Nu-Vista
800. Les
dissipateurs a
ailettes occupent
Pintégralité des
flancs d’avant en
arriére. Le capot
est en aluminium
comme la face
avant de I'appareil.
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L’affichage a
diodes LED vertes
est complété par
une série
d’illuminations
internes qu’il sera
possible de
choisir depuis la
téléecommande.
Notons que les
nuvistors peuvent
étre aussi
illuminés par

des diodes
multicolores dont
la couleur rouge,
jaune et vert
indique les trois
états de
préchauffage des
composants.
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FICHE TECHNIQUE

Origine : Royaume-Uni

Prix : 9999 euros

Dimensions : 483 x 187 x 510 mm

Poids : 39 kg

Puissance nominale : 2 x 330 W (8 ohms)
Réponse en fréquence :

10 Hz- 30 kHz a +0/-0,1 dB

Impédance d’entrée : 40K

Rapport signal sur bruit : > 107 dB-A
Distorsion par harmoniques : < 0,005 %
Entrées: 4 RCA, 1 XLR

Sorties : 1 RCA (fixe), 1 RCA (variable),
4 paires de fiches HP isolées

quelques millimétres aux pieds pour faciliter la prise
en mains des 39 kg de I'appareil que nous recom-
mandons d'effectuer a deux!

Composants : Le constructeur a renouvelé sa
confiance aux petits nuvistors, ces triodes com-
pactes qu'il est le seul & utiliser aussi réguliérement
dans ses circuits. Il a par ailleurs prété une grande
attention au choix des autres composants, notam-
ment les transistors de sortie qu'il a préférés
bipolaires et le filtrage d’alimentation qu'’il a surdi-
mensionné par I'emploi de nombreux condensa-
teurs électrochimiques de qualité assez standard
mais de fortes valeurs. En ce qui concerne le rayon-
nement magnétique interne, il est trés limité du fait
de la technologie torique des deux transformateurs
d'alimentation et du placement de chaque nuvistor
au centre d’'un petit tube en métal de blindage.

Grave : Nous avons entamé nos écoutes critiques
aprés une mise en fonctionnement de quelques
heures pour étre certains que les nuvistors soient &
bonne température. L'intégré Musical Fidelity joue
avec beaucoup de légéreté et de rapidité dans sa
proposition musicale joliment chatoyante. Le mes-
sage dispense une allégresse sur toute la bande
audible et notamment dans le registre grave 4 la fois
alerte, puissant, sec et détouré. Il descend trés bas
sans jamais affoler les haut-parleurs, méme lorsque
I’hélicoptere survole notre systeme sur « The Wall »
des Pink Floyd.

Médium : L’association bienvenue du tube méme
solide et des transistors bipolaires laissait présager
d'une écoute trés raffinée en timbres et en nuances,
d’une formidable aptitude & déchiffrer chaque parti-
tion avec une fidélité sans faille. Effectivement, le
Nu-Vista 800 déchiffre le message avec une
superbe aisance, on percoit un nombre conséquent
de détails sonores qui mettent en évidence chaque
interprétation et qui contribuent au réalisme d'une
restitution. On ressent I'épaisseur et la texture har-
monique des notes, cette texture qui humanise un
peu plus le rendu d’'une ceuvre. La qualité des
timbres distillée par I'intégré de Sa Majesté ne préte
a aucune confusion, tout cela sonne avec une épa-
tante familiarité tonale.

Aigu : La bande passante spécifiée qu'est théorique-
ment capable de reproduire cette électronique pourrait
induire en erreur. En erreur de penser que, contraire-
ment aux concurrents capables de travailler a plu-
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sieurs centaines de kilohertz, le registre d'aigu ne
puisse pas monter assez haut pour obtenir un équi-
libre satisfaisant. ll nen est absolument rien. On est
méme agréablement surpris par le coté authentique
dudit équilibre et par I'étendue réaliste de la réponse
dans le haut du spectre. L'aigu proposé file subjective-
ment & une hauteur comparable a celle de nos élec-
troniques repéres plus ambitieuses. Il manque
peut-étre d’un zeste d'épaisseur, mais reste totale-
ment fluide et exempt de toute forme d'agressivité.
Dynamique : L'intégré doté d'une alimentation
généreuse & méme de fournir énormément de cou-
rant en pointe comme en régime permanent semble
dimensionné pour faire vibrer l'auditeur aux sens
émotif et physique du terme. Ecouté a bas niveau, il
démontre un réel talent a restituer le message dans
toute sa plage dynamique a 'échelle. Par exemple
les subtilités, le grain et les inflexions de la voix de
la soprano Simone Kermes interprétant « Ha Vinto
Amore » véhiculent la méme intensité émotionnelle
qu’a niveau normal. Quand le volume flirte avec la
fin de course durant la Symphonie n° 11 de Chosta-
kovitch dirigée par Rostropovitch, Impact d'une
frappe de timbale se propage dans |'air et dans le

corps avec une énergie tres crédible.

Attaque de note : Pour évaluer un appareil sur ce
critére, nous utilisons frequemment la piste « Animal»
de Francis Cabrel. Ce choix PCM 16/44 quiva en
faire rire plus d’'un est justifié par un contenu harmo-
nigue qui regorge de détails sonores assez difficiles &
correctement reproduire. Le Nu-Vista 800 parait rem-
plir ici une pure formalité, il use de sa vivacité natu-
relle pour emboiter le pas rythmique de la partition.
Lextinction des notes nous a semblé un peu plus
prompte qu’avec nos électroniques reperes, mais la
cohérence en déclinaison harmonique et en niveau
reste intacte et trés réaliste.

Scéne sonore : Les capacités de l'intégré britan-
nique & poser le décor sonore de chaque partition
dans un volume virtuel é&tonnamment crédible sont
tout simplement remarquables. Sur «Celestial Echo »
par Malia et Boris Blank, la perspective spatiale ouvre
un paysage d'une ampleur magistrale, la focalisation
des sources et I'étagement des différents plans sont
admirables, au millimétre prés. Limage stéréo en
grand angle solidement ancrée devant 'auditeur se
fiche royalement du positionnement des enceintes.
On est au concert. Superbe!
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L’implantation
double mono
prend place

deés les
transformateurs
toriques
d’alimentation.
Les quatre
nuvistors sont
perchés a larriere
et placés au
centre de piéces
en métal qui
servent de
blindage.
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VERDICT

Le Nu-Vista 800 est une belle piece d'électronique,
une belle machine a jouer de la musique. Un
schéma bien alimenté et bien structuré autour de
tubes et de transistors bipolaires ne peut apporter
qu’une grande satisfaction a I'écoute. Ce fut le cas
pendant les quelques jours passés avec cet intégré
qui va écorcher pas mal de concurrents méme bien
plus chers. Soyons honnétes : nous attendions le
Nu-Vista 800 comme un intégré de plus au maga-
zine, et nous avons découvert au contraire une
Transparence : Le Nu-Vista 800 est une réelle électronique savoureuse au charme musical fou.
bonne surprise sonore. Généralement, la puissance  Une grosse surprise comme nous les.a!monls\;/.l e
fait plus ménage avec le spectaculaire qu'avec la Dominique Mafran

neutralité, ce qui n'est pas du tout le cas du Musical CONSTRUCTION EEEEERE
Fidelity. Visiblement, les 330 W disponibles négrati-  composaNTS EEEEERE
gnent jamais le large bouquet de qualités de 'appa- o om 111111
reil qui se distingue notamment par une réponse ep m
e = LLLLLL
eux et un .
Rapport qualité/prix : Bon, d'accord, le Nu-Vista Ll LLLIT1]
800 ne dispose que d’entrées analogiques et n'est ATTAQUE DENOTE (111111
pas prévu pour recevoir une carte phono ou une SCENE SONORE ANNNEEER
carte DAC optionnelle, il faudra donc investir dans TRANSPARENCE HEERREER
des éléments séparés. Ceci étant posé, il offre tout QUALITE/PRIX EENEEEER
de méme une réserve considérable de puissance et
une authenticité musicale qu'il n'est pas courant SYSTEME D’ECOUTE

d'obtenir de la part d'un intégré, nous en avons suffi- fle"m"équg;l\l’lac :‘;"kIA_iI = A“:i“’a“a .
samment testé pour avancer cet état de fait. Au final, ecteur de cobSdoltiotaidaculleciroet

A . Cables Stealth (USB)
méme si 9999 euros (ouf, moins de 10000...) reste Legato Anniversario (S/PDIF et mod RCA)

une somme conséquente, Musical Fidelity peut étre Hifi Cables Speaker One (HP)
fier de ce beau bébe. Enceintes acoustiques PMC MB2

Connectique
uniquement
analogique sur le
Nu-Vista 800, dont
une entrée
) s ) B . SERAR...
La face arriére { Mt
cuivrée crée oud) e
un plan de masse
a haute
conductivité.
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