VUMETRE >ro-Ject

AUDIO SYSTEMS

BANC D'ESSAI

Debut Carbon Walnut

D

Page 1/4

VUMETRE - Numéro 21 - Janvier Février 2019

BANC D'ESSAI

PLATINE VINYLE

PROJECT DEBUT
CARBON WALNUT

PAR ESTEVE FABRY

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE
ORIGINE : Autriche

PRIX : 449 € Simple mais efficace, cette petite platine pré-
POIDS - 4,7 ky sente un excellent rapport qualité-prix. Elle
Lol el e constitue U'élément idéal pour ceux qui sou-

e e e haitent s'initier a Uunivers du vinyle.
ENTRAINEMENT : Par courroie

MOTEUR : Synchrone piloté électroniquement
PLATEAU : Acrylique 300 mm

PLE,URAGE ET SCINTILLEMENT : £ 0,19 % omme de tradition sur ses modeles les
PRECISION DE VITESSE : + 0,6 %

BRAS : Droit carhone 8,6” (218 mm), masse 6 g
ANTISKATING : Par masselotte

CELLULE FOURNIE : 2M-Red Orthofon a aimant : ars
mobile la marque de proposer des produits de qualité a

RAPPORT SIGNAL/BRUIT : 68 dB un tarif serré. Cette derniere-née est directement
CONSOMMATION : 7,6 W, < 0,5 W en veille déclinée de la célebre Debut Carbon, véritable

ACCESSOIRES FOURNIS : Atimentation 15 V-DC, icone de la marque, mais adopte des finitions
capot

plus simples, Project nous propose ici une
platine sans fioritures. Elle se concentre
sur I’essentiel. Une stratégie qui permet a

plus conventionnelles. En effet, exit les teintes
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vives et acidulées pour faire place a une finition
noyer plus classique, méme si ces finitions la-
quées restent disponibles au prix de 399 €.

UN CHASSIS EN MDF
On retrouve le chassis en MDF (Medium Den-
sity Fibreboard), ce matériau a base de fibres
de bois agglomérées, dont la marque maitrise
parfaitement |'usinage. Rappelons que s'il peut
paraitre surprenant d’utiliser un tel matériau
pour réaliser un chassis de platine, c’est oublier
qu’il présente d’excellentes caractéristiques sur
le plan acoustique, et plus particulierement en
termes d’amortissement des vibrations. Autant
de qualités qui trouvent ici toutes leurs justifi-
cations. Par ailleurs, méme si ce n’est pas le cas
ici, le MFD autorise de grandes libertés de créa-
tion de formes. Une spécificité qu’exploite tres
largement Pro-Ject sur certains de ses modeles
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tels que I’Elemental, ou plus encore la Beatles

Yellow Submarine.

TRANSMISSION PAR COURROIE
ET MOTEUR SYNCHRONE
Le mécanisme d’entrainement de la Debut Car-
bon Walnut est tres conventionnel. Il sarticule
autour d’une transmission par courroie et d'un
moteur synchrone basse tension. Un module
électronique assure sa régulation de vitesse pour
les vitesses de rotation de 33,3 et 45 tours/min. Il
est également possible de faire tourner la platine
en 78 tours/min, mais ici, il faut intervenir ma-
nuellement au niveau de I’entrainement. En ef-
fet, la poulie du moteur dispose de deux gorges.
La premiére est dédiée au fonctionnement
« normal », c’est-a-dire aux vitesses 33 et 45,
la seconde au 78 tours. Une fois cette gorge sé-
lectionnée pour la courroie, il faut sélectionner
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la position 45 tours/min sur les poussoirs de sé-
lection de vitesse. Cependant, si la platine est
préte a assurer une telle vitesse de rotation, ne
perdons pas de vue que lire ce type de disque
ancien requiert une intervention au niveau de
la cellule de lecture. Au minimum, il est impé-
ratif de changer de diamant. En effet, la taille
et le profile du sillon des disques 78 tours sont
tres différents de ceux des disques 33 ou 45 dits
microsillons. Idéalement, il est méme conseillé
de remplacer la cellule en optant pour un mo-
dele spécifiquement congu pour la lecture des
disques 78 tours. En effet, I'amplitude de débat-
tement du sillon des 78 tours est supérieure a
celle des microsillons. N’oublions pas que, a
I'époque, elle était suffisante pour permettre aux
phonographes de délivrer, sans amplification,
un niveau sonore audible. De plus, le diamant
destiné 2 la lecture des microsillons, trop poin-
tu, risque d’endommager irrémédiablement les
disques 78 tours. L’assemblage de gomme-laque
qui les constitue est en effet beaucoup moins
résistant 3 "abrasion que le vinyle des disques

actuels.

UNE CELLULE DE QUALITE
Sans qu’il s’agisse d’une cellule de trés haut
de gamme, la- Debut Carbon Walnut est livrée
pré-équipée d’'une cellule d’origine Ortofon
2M-Red. Un grand classique de la marque doté
d’un trés bon rapport qualité/prix. Son diamant
elliptique lui assure une excellente tenue du sil-
lon et une large plage de réponse en fréquence.
Par ailleurs, cette cellule peut étre « upgradée »
en version 2M-Blue. Cette opération se fait par
simple remplacement de la pointe de lecture, en
fait du diamant et de I’aimant mobile dont il est
solidaire, pour gagner en dynamisme. Un com-
portement particulierement adapté a I’écoute
d’enregistrements live et notamment du rock.

PROJECT DEBUT CARBON WALNUT

Une modification simple a pratiquer et au cot
limité. Le plateau, enfin, réalisé en acier inoxy-
dable, dispose d’une inertie suffisante pour ga-
rantir une bonne régularité de rotation et élimi-
ner les phénomenes de scintillements liés a des
micro-variations rapides de la vitesse de rotation.

UN BRAS CARBONE
Le maintien de la cellule est assuré par le tra-
ditionnel bras carbone de la marque, véritable
signature de cette série. Associant une grande
rigidité a une trés faible masse, environ 6 g, Il
assure un bon guidage de la cellule tout en pré-
sentant une trés faible inertie. Un type de bras
dont Pro-Ject maitrise la production depuis déja
de longues années et doté de performances qui
restent d’actualité. Il dispose bien entendu des
traditionnels réglages de force d’appui et d’an-
tiskating. Pour cela, le contrepoids principal est
doté d’une bague graduée. En le pivotant, il est
ainsi possible de modifier trés simplement la
force d’appui de la cellule. Apres étalonnage, la
bague précise directement sa valeur. Rappelons
que pour |'étalonner, il suffit d’amener le bras
en position d’équilibre en agissant sur le contre
poids, puis de faire pivoter la bague gradée
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jusqu’a 0 tout en mainte-

nant le contrepoids en

place. Ce simple ré-

glage réalisé, les

graduations

indiquent en

clair la valeur,

en grammes,

de la force d’ap-

pui. L'antiskating, pour sa

part, est assuré par une masselotte. Un
minuscule poids suspendu a une potence vient
appliquer la force de rappel au bras par l'inter-
médiaire d’un mince fil en nylon. Trois gorges
différentes peuvent recevoir la petite boucle
que forme I'extrémité du fil en nylon pour ajus-
ter I'action de I’antiskating en fonction de la
force d’appui. Généralement la gorge centrale,
réglage « moyen » d'antiskating, s'avere étre la
mieux appropriée pour la force d’appui de1,8g
que nous avons retenue pour cellule 2M Red,
valeur préconisée par son constructeur.

L'INSTALLATION

Comme cette platine est livrée avec la cellule
pré-montée sur le bras, son assemblage est
simple. Il se limite a la mise en place du pla-
teau et de la courroie. Il faudra juste réaliser
avec soin les réglages de force d’appui et d’an-
tiskating. Mais, comme nous |’avons vu, rien
d’insurmontable. Enfin, il faudra s’assurer que
I"amplificateur utilisé dispose bien d’une entrée
dite « Phono ». En effet, le niveau de sortie de la
cellule 2M-Red est insuffisant pour pouvoir atta-
quer directement une lettre « Ligne ». De plus,
il faut lui appliquer I'indispensable correction
de fréquence RIAA pour que la restitution soit
fidele. En cas d’absence d’une telle entrée, il est
indispensable d’avoir recours a un préamplifi-
cateur externe.
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Le comportement de la cellule Ortofon est tres
satisfaisant et elle procure a I'écoute beaucoup
de plénitude et de douceur. I’atmosphere du
« son vinyle » est bien présente. Les vOix, notam-
ment, sont restituées avec beaucoup de finesse
et de chaleur tout en disposant d’une parfaite
intelligibilité. Par ailleurs, aucun bruit méca-
nique ni coloration du message sonore n'est
décelable. Une preuve que le mécanisme de
la Debut Carbon Walnut, tout comme son bras,
assurent correctement leur fonction. En somme,
une prestation d’une qualité surprenante pour
ce niveau de prix.

NOTRE CONCLUSION

Efficace avant tout, la Debut Carbon Walnut
dispose d’un remarquable rapport qualité/prix.
C’est la son atout majeur. Elle permettra de fran-
chir le pas de I’écoute vinyle pour un budget ser-
ré, tout en garantissant d’excellentes conditions.
Enfin, ses lignes et ses finitions plus convention-
nelles que celles de certaines productions de la
marque en font un élément qui s’integre sans
probléme tant dans les décors d’intérieur tradi-
tionnels que dans les styles modernes les plus
épurés. HH E
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