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LECTEUR CD ET AMPLIFICATEUR

MUSICAL FIDELITY
M2-SCD + M2-Si

usical Fidelity nous propose ici les
deux briques de base de tout systeme
hi-fi. Aprés avoir lancé un tout-en-un
futuriste, le M6 Encore 225, qui avait
su nous séduire, la marque revient ici avec une
structure plus conventionnelle. De plus, Musi-
cal Fidelity a eu la bonne idée de serrer le prix
de ces deux éléments afin qu’un public rebuté
par l'investissement que constitue parfois I’ac-
quisition d’un ensemble haut de gamme ac-
cede a une installation de qualité. Pour contenir
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les colits de production de ses derniers-nés, |a
marque mise sur une grande sobriété de leur de-
sign. Un choix qui permet de consacrer Iessen-
tiel des codts de fabrication a leur électronique
Pour notre part, nous avons néanmoins trouve
cette sobriété des lignes plutot élégante.

Le lecteur CD, baptisé M2-SCD, s’articule autour
d’une platine type « mange-disque ». En facade
le traditionnel tiroir brille par son absence. Une
mince fente le remplace. A sa gauche un affi-
cheur précise, de maniére tras conventionnelle
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MUSICAL FIDELITY M2-SCD + M2-Si

les principales informations concernant la lecture : numéro de
piste, titre, durée, etc. Cet afficheur surplombe un jeu de poussoirs
qui, ici encore, correspondent aux fonctions habituelles d’une pla-
tine de lecture CD : lecture/pause, saut avant, saut arriere, éjection
du disque, etc. Dans le méme esprit de recherche d’optimisation
de production, la connectique que porte la face arriere du M2-SCD
est assez restreinte. L'essentiel est néanmoins présent. On retrouve
donc une sortie analogique destinée au raccordement de la pla-
tine a I"amplificateur M2-Si. Deux sorties numériques, une optique
et I'autre coaxiale, I'accompagnent. De plus, si cette connectique
reste restreinte, elle est de bonne qualité.

UNE ELECTRONIQUE DE HAUTE QUALITE

Coté électronique, Musical Fidelity n’a pas hésité a équiper le
M2-SCD de composants de haute technologie. Son cceur s'ar-
ticule autour d’un convertisseur numérique analogique 24 bits
Delta-Sigma (bit Stream) pratiquant un octuple sur-échantillorT-
nage. De méme, la mise en ceuvre de circuits d’horloge parti-
culiérement soignés garantit un jitter maximum inférieur a 135
picosecondes. L'ensemble de I'électronique est lui aussi le fruit
d’une étude poussée de chaque élément, ce qui confere au M2-
SCD des caractéristiques de trés haut niveau. Par exemple son
taux de distorsion n’excéde pas 0,003 % et son rapport signal
bruit est supérieur & 117 dB. En somme, des spécifications dignes
des meilleurs éléments.

FICHE TECHNIQUE

ORIGINE : Grande-Bretagne
PRIX: 1 598 € (M2-SCD + M2-Si) 799 piece

LECTEUR M2-SCD

IMPEDANCE DE SORTIE : 50 ohms

NIVEAU DE SORTIE : 2,2 V efficaces

REPONSE EN FREQUENCE : 10 Hz a 20 kHz a
-0,2dB

RAPPORT SIGNAL/BRUIT : >117 dB
SEPARATION DES CANAUX : >105 dB
DISTORSION HARMONIQUE TOTALE : < 0,003 %
CONNECTIQUE SORTIES : 1 x line out' sur RCA,
1 x numérique coaxiale, 1 x numérique
optique

CONSOMMATION : 20 W

DIMENSIONS : 440 x 100 x 375 mm

POIDS : 6,65 kg

AMPLIFICATEUR M2SI

TYPE DAMPLIFICATION : analogique classe « A/B »
PUISSANCE : 2 x 60 W sous 8 ohms

COURANT CRETE ; 25 A

FACTEUR DAMORTISSEMENT ; 36

REPONSE EN FREQUENCE : 10 Hz 3 20 kHz
a-0,1dB

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE : < 0,014 %
RAPPORT SIGNAL/BRUIT : >96 dB

CONNECTIQUE ENTREES 6 x line sur RCA (dont
une commutable « HC »)

CONNECTIQUE SORTIES : 1 x line out sur
RCA, 1 x pré amp out sur RCA, 1 x paire de
hornes enceintes

CONSOMMATION - 320 W (max)
DIMENSIONS : 440 x 100 x 400 mm
POIDS: 9,2 kg
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CAUTION

(OVE SCREWS OR COVERS UNDER ANY CIRCUMSTANCES,
LE COMPONENTS INSIDE

AUDIO OUTPUT
0 QUALIFIED ENGINEER
(ANUAL FOR FURTHER INFORMATION.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RU CFR, CHAPTER 1,
SUBCHAPTER J, PART 1040 AT DATE OF M TURE

THES PRODUCT COMPLIES WITH PARY 15 HE FCC RULES. Sy
OPERATION 5 SUBJECT 10 TWO CONOIIONS: [ sepaors
1 THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND SEP 2018

278 DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECENED. [T
INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED DPERATION. L2 2

230volts

A, so/sonx IMPORTAN
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On retrouve la méme recherche de sobriété
et d'efficacité au niveau de la conception de
I’amplificateur M2-Si. Ici encore, Musical Fide-
lity s’est concentré sur I'essentiel. A noter qu'il

4 MUSICAL FIDEL

s’agit d’un intégré exclusivement analogique.
Sa face arriere ne porte donc aucune entrée
numérique. Six entrées analogiques, toutes au
niveau « line », sont en revanche présentes. De
méme, deux sorties, « tape rec » et « pre out »
proposent de raccorder un enregistreur ou
un second bloc d’amplification de puissance
par exemple. Un petit sélecteur a néanmoins
attiré notre attention. Marqué « HC/AUX »,
il est dédié au raccordement du M2-Si a un
préamplificateur home cinéma, d’ou l’appel-
lation « HC », prenant en charge le réglage de
volume. En somme, en position « AUX » |'en-
trée auxiliaire se comporte de maniére conven-
tionnelle et le réglage de volume de I'ampli-
ficateur est opérationnel. En position « HC »
le réglage de volume est by-passé, le signal at-
taque directement les étages de puissance. At-
tention donc : il faudra éviter de manipuler ce
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sélecteur lorsque le M2-Si est connecté a une
source conventionnelle, au risque d’endom-
mager les enceintes en leur appliquant brus-
quement l'intégralité de la puissance que peut
délivrer le M2-Si, exactement comme si I'on
tournait le réglage de volume au maximum.

UNE BONNE GESTION
DES FORTS COURANTS
La facade du M2-Si est, elle aussi, d’'une grande
sobriété. Un gros bouton de volume occupe
son centre tandis qu’une série de poussoirs fait
office de sélecteur de source. Une fois super-
posés, ces deux éléments offrent au systéme un

dépouillement d'une grande élégance. Enfin,
comme précédemment, il est clair que Musical
Fidelity a consacré I'essentiel du budget de fa-

brication du M2-Si a son électronique. Si elle se
base sur des push-pulls assez conventionnels, la

MUSICAL FIDELITY M2-SCD + M2-Si

marque a offert a ses étages de puissance toute
I"énergie nécessaire pour piloter avec beaucoup
de fermeté les enceintes les plus rebelles. Si la
puissance qu’ils délivrent est de 2 x 60 W, ce qui
peut sembler relativement modeste, elle peut
atteindre jusqu’a 2 x 137 W sous quatre ohms
durant les envolées de dynamiques appuyées.
De méme, le courant de sortie disponible atteint
25 amperes créte, une spécificité qui garantit
un parfait maintien des haut-parleurs durant les
transitoires ou en régime impulsionnel.

L'INSTALLATION
La mise en service de ces éléments ne souléve
aucun probleme. Pas de configuration ni d’ap-
plication a télécharger. Connecter les enceintes
et relier le lecteur a I'amplificateur a l'aide
d’un cordon RCA suffit pour pouvoir débuter

|’écoute.
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LE SON
La capacité du M2-Si a gérer des courants trés
élevés se ressent dans le comportement de cet
ensemble. Il offre aux enceintes la possibilité de
s’exprimer pleinement tout en garantissant un
grave parfaitement maitrisé, vivant et franc. Par
ailleurs, le lecteur M2-SCD constitue une source
d’une grande pureté. Le mariage entre ces deux
éléments semble donc particulierement heu-
reux. Dans son ensemble, la restitution bénéfi-
cie de beaucoup de dynamique et de réalisme.
En fait, il est difficile de piéger ce couple. Son
comportement a la fois neutre et précis s’adapte
trés bien a tout type de musique. Il est aussi a
I'aise dans la restitution des ambiances sonores
les plus dépouillées, comme nous avons pu le
constater a |’écoute de « Dans ma rue » de Zaz,
que dans les envolées d'un orchestre philhar-
monique ou la déferlante d’infra-grave qu’exige
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la reproduction de certaines plages d’électro
ou de reggae. Le M2-Si a, entre autres, su faire
preuve de beaucoup d’énergie dans le grave lors
de I’écoute de « Rafales » de Bermard Lavilliers,
ou la basse électrique trone a Iavant-plan de la
scene sonore. Il a aussi su préserver toute la pré-
sence et le naturel de la voix du chanteur.

NOTRE CONCLUSION

Musical Fidlity nous propose ici un couple
d’éléments polyvalents qui constituent les mail-
lons essentiels d’une chaine de belle qualité.
Vigoureux et plein d’énergie, I'amplificateur
M2-Si saura dompter les enceintes tandis que le
lecteur M2—SCD constitue une source dont il
saura exploiter toute la finesse. Enfin, ces élé-
ments sont proposés a un tarif qui ne maque pas
non plus d’intérét.
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