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La gamme Exclusive Ortofon qui inclut les cellules a bobine mobile les plus performantes de la
marque, s’étoffe une fois de plus avec la nouvelle cellule MC A Mono.

La MC A Mono est une véritable cellule mono, développée pour la lecture de disques vinyles mono.

Si vous lisez un disque mono avec une cellule stéréo, vous ne serez pas pleinement satisfaits car
vous n’obtiendrez pas le méme signal dans les deux canaux a cause d’interférences, de bruits,
d’erreurs de phase ou de suivi du sillon, d’antiskating et méme de distorsion.

Cette différence entre les canaux se traduira par une image sonore instable et en partie brouillée.
Mettre l'interrupteur d’'une chaine en mode « mono » peut améliorer ces défauts... dans une
certaine mesure seulement.

Lire un disque mono avec une véritable cellule mono ne présentera pas les problemes mentionnés
ci-dessus car ce type de cellule ne produit gu’un seul signal qui sera ensuite dirigé vers les deux
canaux de la chaine. Cela apportera une image sonore plus vigoureuse et stable, avec un son plus
complet.
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Un autre avantage significatif a Iutilisation d’une cellule véritablement mono pour lire un disque
mono est I'absence de réponse de la cellule aux mouvements verticaux. Cela signifie qu’une cellule
véritablement mono est insensible aux effets de pincements qui se fait sentir lorsque le stylus est
presse verticalement dans des rainures tres étroites.

De plus, les réponses sonores dues a la poussiere, la saleté, I'usure, seront considérablement
réduites car leur impact sur les mouvements verticaux ne sera pas entendu. Le résultat final sera
une reproduction sonore plus propre et sans bruit du disque mono.

Ce résultat ne peut tout simplement pas étre atteint par I'utilisation de I'interrupteur « mono » de la
chaine.

Matériaux haut de gamme

Le corps de la cellule est en titane, concu grace a la technologie SLM (Selective Laser Melting).
Cette technologie a été lancée par Ortofon pour produire les MC A90 et les cellules SPU A90 puis
affinée et améliorée pour les modeéles suivants de la gamme exclusive.

La technologie SLM soude de fines particules de titane ensemble, couche par couche, pour
construire un corps d’une seule piece unique, dénuée de tout autre matériau parasite. Elle permet
en outre le contrdle précis de la densité du corps de la cellule, assurant un amortissement interne
extrémement élevé. Cette technique permet, enfin, de faire totalement disparaitre les vibrations du
corps de la cellule.

L’utilisation du titane a permis d’améliorer les capacités d’amortissement interne ainsi que la rigidité
globale de la structure.

Les matériaux tres haut de gamme profitent alors d’une nouvelle technologie de bobines.

Les bobines Ortofon Aucurum, en cuivre désoxygené 6NX plaqué-or permet I'absence totale de
perte de signal dans la transmission des mouvements du diamant via son cantilever en bore. Cette
combinaison associe une masse faible et un degré de rigidité extrémement éleve.

Un induit spécialement concu est utilisé pour atteindre une précision extréme dans chaque tour de
bobine, sur chaque couche. Cela permet a la MC A Mono d’atteindre un niveau de séparation des
canaux supérieur tout en offrant simultanément une distorsion plus faible et un meilleur équilibre des
canaux. L’induit est congu dans un alliage de métal qui est bien moins magnetique que le fer et qui
booste les capacités dynamiques de la cellule.

La protection des fils des bobines a été développée a partir de notre TPE breveté, qui améliore les
propriétés d’amortissement totale de la cellule.
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Le systeme magnétique

Le systeme magnétique se base sur un aimant compact, particulierement solide en Neodyme,
qui rend le systeme de générateur a la fois compact et plus Iéger a travers ses dimensions
minimales. Inspiré d’éléments de conception de la MC A95, la MC A Mono utilise un induit tout
spécialement concu a base d’un alliage de métal et bien moins magnétique que le fer de base.
Cela permet de bénéficier d’une remarquable amélioration des capacités dynamiques de la
cellule du fait d’'une quasi absence d’influence de I'induit sur le champ magnétique lors du
mouvement. Lorsqu’il est combiné aux bobines Aucurum, cela apporte une parfaite reproduction
des mouvements du cantilever, sans compromis.

La moindre trace d’une influence magnétique restante et qui pourrait provoquer de la distorsion
est évitée par I'utilisation d’un FSE (Field Stabilizing Element). Chez Ortofon c’est un petit cylindre
d’un matériau conducteur stratégiquement positionné a I'intérieur du systeme magnétique qui
garantit que le champ de force reste stable, peu importe le mouvement de 'induit. Le FSE
améliore la séparation des canaux tout en minimisant la distorsion dynamique et
I'intermodulation.

Des capacités d’amortissement améliorées

Un autre composant important vient
s’ajouter a la liste. C’est le systeme
WRD (Wide Range Damping). Dans
ce systeme un petit disque lourd en
platine est intercalé entre deux
amortisseurs, chacun avec des
propriétés différentes. Cela assure
non seulement une performance de
suivi exceptionnelle, mais créé aussi
un amortissement parfait a travers le
spectre tout entier. De ce fait,
distorsion et résonance sont
virtuellement totalement éliminés.

Le systeme WRD qui était a I'origine adopté sur la MC 20 MKII en 1979 et qui fut ensuite réutilisé
et améliore sur 'ensemble des cellules de la gamme Exclusive, est 'une des principales raisons
pour lesquelles la MC A Mono atteint la réponse en fréquence la plus linéaire et la limite des
fréquences hautes la plus élevée jamais atteinte et parvient a une capacité de suivi du sillon
fantastique de 90 pm a une force d’appui recommandée de 2,3 g.
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Ortofon Replicant 100 - Le diamant le plus fin du monde

L’une des conditions préalables pour la reproduction sonore linéaire avec une large gamme de
fréquence et des performances de suivi optimales est le diamant, et plus précisément sa taille. Sa
forme doit étre la plus proche possible du burin d’origine. Tout comme chaque modéle de la
gamme Exclusive, la MC A Mono utilise le diamant Replicant 100, connu pour son profile fin et Iéger
ainsi que pour sa surface de contact extraordinairement vaste.

Puisque le Replicant 100 est le plus proche du burin en terme de tallle, il peut suivre le sillon avec un
précision jamais égalée a ce jour. Le polissage spécial du diamant conjointement a I'utilisation du
Bore offre une transparence remarquable, une vitesse et une réactivité dépassant celle de n’importe
quelle autre combinaison.

Le cache-cellule fourni sur la MC A Mono est congu pour étre facilement placé et retiré sans
prendre le risque d’altérer 'assemblage fragile du stylus.

Pour éviter tout dégat accidentel sur le stylus ou son cantilever, n’oubliez jamais de repositionner le
cache-cellule sur la cellule des que celle-ci n’est plus en cours d’utilisation. Le cache-cellule doit
€galement étre positionné sur la cellule lors du montage ou de I’éventuel démontage de celle-ci.

Le cache-cellule s’enleve facilement en saisissant les cotés du cache-cellule en utilisant le pouce et I'index,
en l'inclinant vers le bas et tirant tout droit dans le sens de la cellule.

Fixer le cache-cellule se fait évidemment a I'inverse : en tenant le cache-cellule en biais, poussez-le en
position et inclinez-le.

Installation et alignement

Afin d’obtenir une séparation des canaux
maximale il est possible d’ajuster I'azimut. Si la
cellule n’était pas parfaitement perpendiculaire
a la surface du disque, le bras ou le porte-
cellule pourrait nécessiter d’étre incliné de
quelques degrés. Un azimut correct est défini
en observant I'image reflétée des deux lignes
paralleles a I'avant de la cellule. Les lignes
avant de la cellule doivent former une ligne
droite avec les lignes reflétées. Un miroir plat
pourra étre utile pour facilité le processus.
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Voltage de sortie a 1kHz, 5cm/sec : 0,2 mV Angle d’appui : 23°

Réponse fréquentielle : 20 Hz - 20 kHz @ +2 dB / -1 dB Impédance interne, résistance DC : 7 Ohm
Suivi du silon a 315 Hz a la force d’appui recommandée : 90 um Impédance recommandée : > 10 Ohm
Compliance, dynamique, latérale : 13 pm / uN Matériau du corps de la cellule : SLM Titane
Type de stylus : Replicant 100 intégral sur cantilever en Bore Couleur : Argent

Pointe du stylus : r /R 5/ 100 um Poids:6g

Force d’appui recommandée : 23 uN

Prix indicatif conseillé: 3.999 € tic

Il'y a tout juste cent ans, deux ingénieurs Danois -Arnold Poulsen et
Axel Petersen- fondaient la Electrical Phono Film Company avec
pour objectif, a la grande époque du cinéma muet, de créer I'un
des premiers systemes permettant de synchroniser une bande
sonore et un film. La mission est accomplie des 1923 et les deux
ingénieurs continuent parallelement d’innover en développant des
cellules phono dont le premier modéele a bobine mobile voit le jour
en 1948. Quelques années plus tard, I'entreprise prend le nom
d’Ortofon, judicieuse combinaison des mots grecs
« Orto » (signifiant « Correct ») et « Fon » (signifiant « son »), qui
sonne donc comme un leitmotiv pour la marque. Son ambition est
et reste a travers les ages, de promouvoir une qualité sonore
irréprochable.

Forte de son savoir-faire et de son haut niveau d’exigence, la marque Danoise entretient une forte synergie entre le design et la
technologie, combinée a une ingénierie de pointe dans I'industrie audio, une connaissance précise de I'acoustique, des
matériaux et de la micro mécanique pour devenir leader mondial des cellules phono. Ce positionnement pourtant confortable
motive Ortofon a continuer d’innover en investissant dans la recherche et le développement et dans un personnel hautement
qualifié, éléments fondamentaux pour assurer un niveau de qualité irréprochable et uniforme sur I’'ensemble de la gamme et
satisfaire les passionnés intransigeants de haute-fidélité. Ortofon porte haut les couleurs danoises en relevant le défi, quel que
soit le budget, de s’approcher toujours plus de la perfection sonore.

Pour toute demande marketing concernant les produits distribués par Audio Marketing Services,

veuillez contacter Clothilde Lesseur par e-mail: c.lesseur@audiomarketingservices.fr
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