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Suspension moteur 
Silicon-damped Motor Suspension 

Changement de vitesse 
électronique

Cellule : Pick it S2 MM

Changement de vitesse 
électronique

Cellule : Pick it 2M Silver

Superbe suspension moteur :
 aucun point de contact



Nous avons repris le design de 
notre chère „Pro-Ject 1“ et l‘avons 
améliorée à tous les niveaux.

Châssis plus épais. Plateau acrylique plus épais.  
Suspension moteur sophistiquée.
Matériaux d‘exception.
Fini satin.

X1

Changement 
de vitesse 
électronique : 
33/45 rpm

Plateau acrylique 
inerte lourd (1.5 kg)

Moteur soigneusement isolé pour 
diminuer bruit et vibrations

Contrepoids avec 
amortissants en 
TPE

Bras 8,6” en 
sandwich 
carbone / alu

Cellule : 
Pick it S2 MM

Châssis lourd 
usinage de précision 
CNC Changement 

de vitesse 
électronique : 
33/45 rpm

Zero point de contact :
moteur soigneusement 
isolé pour diminuer bruit 
et vibration

Plateau 
acrylique 
inerte lourd 
(2 kg)

Bras 9“ en sandwich 
carbone / alu

Cellule : 
Pick it 2M Silver

Châssis lourd et 
épais en MDF 
(50mm) usinage de 
précision -CNC-

Dimensions : 415 x 125 x 335 mm (LxHxP)
Poids : 7 kg

Couleurs : noir ou blanc laqué, bois noyer mat

Dimensions : 460 x 150 x 340 mm (LxHxP)
Poids : 10 kg

Couleurs: Satin blanc ou noir, noir laqué, bois noyer mat

X2
Contrepoids avec 
amortissants en 
TPE


