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PREVIEW

INTEGRE TOUT-EN-UN

QUAD ARTERA SOLUS PLAY

.—c el

par Estéve Fabry

Quad attaque le marché du dématérialisé et du multiroom
de maniére asses radicale en présentant son dernier-né,
un amplificateur-préamplificateur-DAC-lecteur CD intégré

a diffusion sans fil.

epuis sa création il y a pres d’un
siecle, Quad a toujours poursui-
vi sa passion, la recherche de
perfection en matiere de restitu-
tion sonore. Une recherche qui
a conduit la marque britannique
a proposer de nombreuses innovations tech-
niques. Tout a commencé avec 'amplificateur
Quad I issu de quinze années de recherche
et d’optimisation. Puis, des le Quad I, né en
1953, la marque a présenté un amplificateur
de puissance pionnier dans Iexploitation
du principe de couplage cathodique via son
transformateur de sortie. Une architecture qui
réduit considérablement la distorsion. Cette
spécificité a fait du Quad I une référence du-

rant de longues années.
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TRANSITION VERS LE DEMATERIALISE
Ensuite, la marque s’est diversifiée en s'in-
téressant au monde des haut-parleurs, puis
des enceintes et des casques. Autant d’inno-
vations dont la vocation était de reproduire
la musique sous une forme aussi proche que
possible de I'original. Il était donc naturel que
Quad s’intéresse a I'univers du dématérialisé,
du streaming et de la multidiffusion sans fil.
Ce « producteur de solutions audio » propose
donc aujourd’hui son nouveau concept Arter:
Solus Play, un systtme monobloc tout-en-un
doté de caractéristiques d’exception. En un
unique boitier, il regroupe les fonctions de
lecteur réseau de systeme de diffusion mul
tiroom, de DAC, de préamplificateur, de lec-

teur CD et d’amplificateur de puissance.
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DES TRAITEMENTS NUMERIQUES
DEPOINTE

Basé sur I’Artera Solus, ce nouveau concept
integre la célebre plateforme DTS Play-Fi qui
arantit la diffusion de la musique sur le ré-
seau sans fil de I'habitation dans des condi-
fions optimales, y compris pour ce qui est
des flux audio hi-res en 24 bits/192 kHz. De
néme, I’Artera Solus Play dispose de fonc-
lionnalités de lecteur réseau. Il est ainsi ca-
pable d’accéder aux contenus stockés sur tout
ardinateur connecté au réseau domestique, a
ceux archivés sur un disque NAS, ou méme
une tablette ou un smartphone.

A noter que la fonction DAC, incontournable
lorsqu’il est question de numérique, est par-
liculitrement soignée. Elle met a contribu-
fion une puce hybride multi-bits Delta-Sigma
32 bits a huit canaux, la célebre ES9018
Sabre 32. Depuis ses entrées numériques,
['Artera Solus Play est ainsi en mesure de gé-
rerles flux PCM jusqu’a 32 bits/384 kHz ainsi
e DSD64, 128 et 256. Dans le méme esprit,
e lecteur CD interne de I’Artera Solus Play
lispose d’une importante mémoire tampon
pour corriger efficacement toute éventuelle
ereur de lecture. De plus, quatre options
de filtre numérique permettent a utilisateur
{adapter le son des CD et des sources nu-
nériques externes en fonction de leurs goiits

personnels et de la nature du matériel source.

UNE BELLE RESERVE D’ENERGIE

Enfin, les étages de puissance sont dotés d’une
achitecture en classe « AB » afin de restituer
les plus infimes détails du message sonore. Ils
melent aussi a contribution la topologie CFB,
(omplementary FeedBack, propre a la marque,
quiapour effet ’assurer une excellente stabili-

{tthermique des étages de puissance par régu-

QUAD ARTERA SOLUS PLAY

lation du courant de repos quelle que soit leur
température. Pour optimiser la dynamique tout
en réduisant considérablement la diaphonie,
ces élages de sortie s’articulent autour d’une
structure de type double mono. Enfin, pour of-
frir une bonne tenue dans les dynamiques ap-

puyées, ils se dotent d'une puissance de 75 W

chacun, tandis que lalimentation met en
ceuvre des condensateurs cumulant une capa-
cité de 60 000 micro-farads pour garantir une

belle réserve d’énergie.
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ORIGINE
Grande-Bretagne
PRIX
2190€
DIMENSIONS
465 x 465 x 220 mm
POIDS
11,5kg
AMPLIFICATION
Analogigue classe « A/B »
PUISSANCE
2 x 75 W sous 8 ohms
REPONSE EN FREQUENCE
20Hza20kHz +0,5dB
DISTORSION HARMONIQUE TOTALE
<0,003 %
RAPPORT SIGNAL/BRUIT
108 dB

CONVERTISSEUR
ESS ES9018, 32 bits/768 kHz

CONNECTIQUE ENTREES
2 x line sur RCA, 2 x numérique optique, 2 x numérique coaxiale,
USB-B (PC), RJ-45 Ethernet

CONNECTIQUE SORTIES
2 x symétriques sur XLR, 2 x asymétriques sur RCA,

1 x numérique optique, 1 x numérique coaxiale,
casque sur jack 6,5 mm, 1x paire de bornes haut-parleurs.
CONNEXION SANS FIL
Réseaux DTS Play-Fi, DLNA, Bluetooth
FLUX COMPATIBLES
ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, AACHE, AAC +,
DSDé4, DSD128, DSD256
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