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lls sont comme des confiseries chez le marchand ou des mets appétissants
pour le gourmand-gourmet, voici le nec plus ultra des équipements
haute-fidélité retenus par notre spécialiste.

PLATINE PRO-JECT DEBUT CARBON EVO

Le modéle phare de Pro-Ject devenu best-seller

orsque nous avons festé la platine

Pro-Ject Debut Carbon EVO nous

disposions & ce moment-la de

I’ensemble Yamaha, développé
dans ce numéro, qui se situe dans la gamme
audiophile du fabriquant, ¢’est-&-dire d’un
niveau largement supérieur & celui de la
platine.

DESCRIPTION

La Pro-Ject Debut Carbon EVO est avant
tout une platine d’entrée de gamme, qui a
connu plusieurs améliorations depuis plus de
vingt ans qu’elle existe. Devenue Debut Car-
bon en 2010 et EVO (pour EVOlution) dans
sa derniére version, les deux modéles ont en
commun :

* Le chassis principal, qui est en MDF, peint
dans plusieurs coloris ou plaqué en noyer
véritable.

( \

La finition du socle, laqué & la main avec huit
couches de peinture satinée refléte tout le
soin apporté & la Debut Carbon Evo.

e Le bras, qui est un modéle en carbone
d’une seule piéce et qui mesure 218,5 mm
de long.

Le carbone combine Iégéreté et rigidité.
Notons que la marque est I'une des rares &
utiliser un fel élément sans faire « exploser »
le tarif.

« La téte de lecture qui est la méme que la
version standard de la Debut Carbon.

Il s’agit de la cellule Ortofon 2M Red qui
équipe d’autres platines. Elle posséde un dia-
mant de profil elliptique garantissant un trés
bon suivi du sillon.

La réponse en fréquence de cette cellule est
comprise entre 20 Hz et 22 kHz. La séparation
des canaux est quant a elle de 22 dB (a1
kH2).

Ce qui les différencie :

* La nouvelle suspension du moteur d’entrai-
nement.

Plus efficace elle permet d’améliorer la fluidi-
té de I'entrainement en évitant les perturba-
tions lors de la lecture.

« Un anneau intérieur a été gjouté sur la face
interne du plateau.

En élastomére, il permet de réduire les phé-
nomenes de résonance.
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« Trois pieds de découplage absorbants, ré-
glables en hauteur.

Egalement & base d’élastomére, ils suppri-
ment les vibrations externes & la platine.
 Enfin, un sélecteur de vitesse situé sous le
chdssis.

Régulé électroniquement, il permet une vi-
tesse de rotation plus précise. Il offre aussi la
possibilité de basculer en 33 1/3 ou 45 tours
sans devoir manipuler la courroie.

La lecture des 78 tours est possible gréce &
une courroie cylindrique. Il suffit de rempla-
cer le diamant par le modéle Ortofon 2M78
(non inclus).

Pro-Ject innove également en livrant un
cdble phono & faible capacitance. Il béné-
ficie d’un blindage de qualité et de connec-
teurs RCA plaqués or, pour une parfaite lici-
son de contact.

Nous mettrons un bémol sur la vis de serrage
du fil de masse. Située trop bas elle est diffi-
cile @ manipuler.
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