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Le bon génie de la
musique frangaise

PRO-JECT DEBUT PRO

L aplatine Debut PRO porte bien son nom; simple et robuste

en apparence, sophistiquée et minutieusement exécutée

lorsquon I'observe avec attention. Elle a de 'ambition, mu-
sicalement parlant. Pour ses trente ans le viennois Pro-Ject a
poussé tous les curseurs en matiere de fabrication, mise en
ceuvre et optimisation des composants. Par rapport 2 la Debut
Carbon EVO (Diapason d'or, n° 695), tout ce qui détermine le
silence de fonctionnement et la capacité a procurer un suivi de
lecture optimal a été amélioré voire repensé : le bras de 8,6
pouces antirésonant formé d'un tube d’aluminium entouré de
carbone et les pieces d'articulation taillées dans un bloc d’alu-
minium poli. Pour les plus exigeants, des vis de réglage permet-
tant d'ajuster I'azimut et I'angle vertical (VTA), afin de tirer les
meilleures performances de la cellule associée ; pourles autres,
une cellule MM Pick It Pro a été spécialement développée avec
Ortofon pour l'occasion, livrée montée et réglée. Proche en de-
sign de I'excellente série 2M, elle posséde un diamant elliptique,
et dispose d'un bon niveau de sortie 4 mV, d’une bande passante
allant de 20 Hz 2 20000 Hz & + 2 dB et une séparation entre
canaux de 22 dB. Toujours en comparaison de la Debut Carbon
EVO, le socle en MDF laqué sur huit couches de la Debut Pro
sonne plus mat, est amorti par des pieds en aluminium et élas-
tomere, tandis que le plateau, lui aussi en aluminium amagné-
tique amorti, est plus massif que celui de sa petite sceur. Enfin,
le changement de vitesse 33/45 t seffectue par un inverseur dis-
posé au-dessus. Pas de graduation sur le contrepoids, mais une
balance est fournie pour régler la force d’appui.
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CELLULE
Pro-Ject Pick It

DIMENSIONS
LxHXP cm
41,5x11,3x32
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L'écoute
La premiére sensation est que la platine demeure tonique tout en
apportant un cOté serein et une forme de finesse a la restitution,
dont I'équilibre tonal est remarquable, alliance des qualités de la
cellule et de lensemble mécanique bras/moteur/plateau. On per-
coit que tous les éléments de cette platine ont été soigneusement
ajustés pour procurer une écoute aussi naturelle que possible, dans
lalimite des moyens développés, et en cela elle est différente. .. En
comparaison directe avec la Debut Carbon EVO, le chemin par-
couru est colossal, bien au-dela en proportion des 200 € supplé-
mentaires a débourser pour se l'offrir. On gagne en dynamique et
en timbres, mais aussi en sérénité, en ampleur et en expressivite.
Une prise de son comme celle du Sacre du printemps par le
Philharmonique de Berlin dirigé par Karajan (DG) acquiert ici
une vraie dimension avec des plans sonores, des nuances de
timbres et des attaques sur lesquelles trébuchent nombre de pla-
tines. Sans aller jusqu'a la haute résolution et la plénitude de sys-
temes bien plus onéreux, cet ensemble platine + cellule donne une
assez bonne idée de ce que la reproduction analogique peut réser-
ver de meilleur. Un premier pas vers la trés haute-fidélité.

Les + : Un objet musicalement abouti.
Les = : Qu'il faudra apprendre a régler. N
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VITESSES
33/45/78

DYNAMIQUE

SPECTRAL

EQUILIBRE
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ENTRAINEMENT

CELLULE
1M9€

MM

TYPEDE
CELLULE
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