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les appareils de la nou-

, =
velle lignée RS2 lancée
en 2019 se positionnent
au sommet des créations de la

marque; le RS2 est dans la conti-

°
nuité du RS, mais sans le rempla-
cer. ll marque la volonté de
Pro-Ject de monter en gamme

pour étalonner ses compétences.

Leader mondial sur le marché Loionciios sl dishis
. ; : spécificités du RS, comme le
des platines vinyles, Pro-Ject sait

g : ; Le RS2 est réglage en continu de la charge
aussi concevoir des etageS ph0n0 compact et des MC, une conception symé-
abordables et de qualité, tels les fameux facile  loger. trique double-mono, la correction
Phono Box, Tube Box ou Phono Box Limpédance  américaine RIAA et méme Decca
RS. Grace au nouveau RS2, réglable anglaise entiérement passive,

il démontre son expertise dans un e:\ continu, sans boucle de conge-réoaztgg,;ci
4 et on remarque avec une preécision de +0, e
creneau plus haut de U la profusion 20 & Hz 220 kHz. Sur le RS2, une
seulement 1 5_9,9 e““?s- ," ”Sque qe 2 deticginges. autre commande permet d’ajuster
bousculer la hiérarchie établie gréce a finement la balance de -2 & +2 dB,
ses insolentes performances sonores. toutefois débrayable, pour com-
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FICHE

TECHNIQUE

Origine : Autriche/Slovaquie
Prix : 1599 euros

Power Box RS2 : 899 euros
Dimensions (LxHxP) :

206 x 72 x 230 mm

Poids: 1,6 kg

THD MM : <0,0015 % (1 kHz)
THD MC : <0,0024 % (1 kHz)
Rapport signal/bruit :

89 dB-A (MM), 76 dB-A (MC)
Entrées: 1 xRCA, 1 x XLR
Sorties : 1 xRCA, 1 x XLR
Filtre subsonique :

20 Hz-18 dB/octave
Alimentation externe :
20V/3ADC

penser les écarts éventuels de la
cellule. Le gain est finement ajus-
table par de pratiques touches, ce
qui donne en dB : MM/RCA : 40,
43,46, 50; MM/XLR : 48, 49, 52,
56. MC/RCA : 60, 63, 66, 70;
MC/XLR : 66, 69, 72, 77. Pour les
MC, impédance est variable en
continu de 10 & 1000 ohms, fixe a
47 K pour les MM. Pour elles, la
capacitance s’ajuste a 50, 100,
150, 200, 250, 300, 350, 400 pF,
fixe a 50 pF sur les positions MC.
Un filtre subsonique (20 Hz,

18 dB/octave) et la sélection
RCA/XLR sont présents. De par le
schéma symétrique de I'entrée a
la sortie du RS2, les prises RCA
plaqué or sont doublées XLR, aug-
mentant le rapport signal/bruit et la
séparation des canaux. Sa
conception double-mono a trés
faible bruit se permet de n’utiliser
que des composants passifs dans
la correction RIAA, et des transis-
tors pour les circuits de gain, sans
amplis opérationnels. Les étages
de sortie analogique en pur symé-
trique sont trés travaillés, utilisant
des composants de haute qualité.
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Le boitier compact de 20,6

X 23 cm est en acier recouvert de
panneaux en aluminium vissés,
présentant une haute rigidité
mécanique. L'alimentation SMPS
20 V/3 A est déportée dans un
petit boitier externe pour suppri-
mer toute interférence, mais ce
phono mérite largement I'alimenta-
tion linéaire optionnelle Power Box
RS2 Phono.

ECOUTE

Le RS2 se hisse d’emblée a un
tres haut niveau de transparence
et d’acuité, ne cachant rien des
infimes détails capables de surgir
d’un ensemble de lecture haut de
gamme, particulierement d’une
MC de grande musicalité. Ceci
dénote un recul du bruit vraiment
excellent, alors que les timbres
sont & la fois trés neutres, sans
aucune coloration typée, mais
aussi différenciés et subtils dans
les finesses distillées. Le RS2 ne
se départit pas d’une douceur
excluant toute raideur, sachant
développer fluidité et sens de la
nuance, alors que 'aigu monte
trés haut avec naturel, ce qui par-
ticipe & la définition ressentie. La
restitution n’est pourtant pas dia-
phane en conservant matiére et

L’entrée

et la sortie
symétriques
sont doublées
RCA. La prise
3 broches peut
accueillir
I'alimentation
linéaire
optionnelle
Power Box RS2
Phono.
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Audio Tuning Vertriebs GesmbH, Pro-Ject Audio Systems, Margaretenstrasse 96, A-1050 Wien

présence, grace a un grave
empreint de plénitude qui des-
cend trés bas, assurant une
bonne base a I'édifice. Les mes-
sages complexes passent avec
une facilité déconcertante, parfai-
tement détourés et lisibles, ser-
vant magistralement les meilleurs
enregistrements, car la dyna-
mique s’exprime naturellement,
sans tassement. Mais gardons le
meilleur pour la fin, car le Phono
RS2 est capable d’une précision
de 'image sonore incroyable,
comme une fenétre ouverte sur
les prises de son sans les rideaux
habituels : merci au circuit symé-
trique. Aucune subtilité ne lui
échappe, au service de l'intensité
musicale d'interprétes de la
trempe de Chet Baker, Michel
Portal ou Nina Simone en live.
Une grande et belle surprise de la
part de Pro-Ject.

Rapport qualité/prix :
Disponible en noir ou argent, le
RS2 redéfinit le rapport Q/P dans
le domaine des étages phono, par
ses fonctionnalités mais aussi par
son degré de performance sonore.
Nous I'avons méme comparé a
nos références valant plus du
double de son prix, et il se défend
a un trés haut niveau de qualité.
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