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MMPLIFICATEUR

MUSICAL FIDELITY M5si

Cest une tradition chez Musical Fidelity. Le constructeur britannique
apour habitude de doter ses amplificateurs d’une puissance
généreuse. Si le M5si n'est pas aussi bien pourvu que son monstrueux
yrand-frére, le M8xi capable de délivrer 500 W par canal, il ne déroge
0as a la coutume et pourra ainsi dompter les enceintes les plus
ebelles.

ignes sobres, finitions irréprochables : pas de doute, le M5si béné-
ficie bien de tout ’ADN de Musical Fidelity. Venant, logiquement,
s'intercaler entre le M3si et le M6si, il offre 2 cette famille une
solution intermédiaire a ces derniers tant en matiére de puissance
que de prix. Il reprend donc les grandes lignes de ses prédéces-
seurs. A noter que pour ce qui est de la puissance qu’est capable
e délivrer le M5si, méme si elle reste trés inférieure 2 celle que peuvent
lournir les plus imposants modgles de la marque, elle reste conséquente et
plus que suffisante pour une installation domestique. Avec 2 x 150 W dis-
ponibles, le M5si est en mesure de gérer I'immense majorité des enceintes
et de les maitriser avec une poigne d’acier.
De méme, comme sur de nombreuses productions de la marque, le M5si
sarticule autour d’une architecture double mono. Un transformateur to-
widal de taille impressionnante, doté d’enroulements indépendants pour
thaque canal et spécifiquement congu pour cet amplificateur, a pour mis-
sion de fournir I'énergie nécessaire aux étages de puissance sans jamais
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ORIGINE
Taiwan
PRIX
1990€
DIMENSIONS
440 x 405 x 100 mm
POIDS
14,6 kg
PUISSANCE DE SORTIE
150 W/8 ohms

FACTEUR D’AMORTISSEMENT
36

DISTORSION
0,014 %

RAPPORT SIGNAL/BRUIT
>98 dB
IMPEDANCE D’ENTREE
50 kilo-ohms
REPONSE EN FREQUENCE
10 Hz 3 20 kHz (+/-0,1 dB)
IMPEDANCE D’ENTREE PHONO
50 kilos-ohms

'REPONSE EN FREQUENCE RIAA/IEC

+/-1dB, 20 Hz a 20 kHz
Sensibilité phono
3 mV (mini 1,5 mV)
RAPPORT SIGNAL/BRUIT PHONO
>70 dB pondéré « A »
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faiblir. Pour I'assister dans cette fonction et garantir
au Mbsi une réserve d’énergie quasi inépuisable, des
condensateurs chimiques de trés forte valeur sont pré-
sents. Ici encore, chaque canal dispose d’une paire de
condensateurs Jamicon bipolaires de 10 000 pF 80 V

chacun.

En ce qui concerne les étages de puissance, Musical
Fidelity les a également largement dotés. Ils exploitent
des transistors qui ont fait leur preuve. Chaque push-
pull s'articule autour de transistors de puissance
d'origine Sanken apiaires : un STDO3N (NPN) pour la
gestion des alternances positives, et un STDO3P (PNP)
pour les négatives. Des transistors Darlington 2 fort
gain capables de gérer des courants atteignant 15 A et
susceptibles de dissiper une puissance de 160 W. C’est
probablement gréce a eux que le M5si dispose de son
impressionnante capacité a gérer les trés forts courants
pour maitriser les enceintes au tempérament affirmé
tout en respectant leur personnalité.

Cependant, si le MSsi sait étre énergique, il sait aussi
faire preuve de finesse, notamment en ce qui concerne
les flux numériques. Pour cela, il se dote d’un DAC
Burr Brown PCM 1781 capable de travailler en mode
24 bits/192 kHz. Le M5si est ainsi en mesure de mettre
pleinement en valeur toutes les subtilités des flux au-
dio Hi-Res les plus actuels.
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S'il dispose d’un port USB asynchrone pour gérer les
sources numériques de derniere génération, le MSsi
dispose également d’entrées plus conventionnelles.
Quatre entrées analogiques au niveau « ligne » sur
prise RCA sont disponibles. Cet amplificateur accepte
aussi les platines vinyles. Une entrée « phono »,
congue pour les cellules 2 aimant mobile (MM),
leur est dédiée. Paramétrable, un sélecteur 2 glis-
siere propose de la transformer en cinquiéme entrée
« ligne » si aucune platine vinyle n’est exploitée.
Enfin, deux paires de bornes, capables d’accepter
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