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PRO-JECT VINYL NRS BOX S3 + DEBUT PRO-S

Donner une seconde chance

| aux disques usés, voici la promesse
' de la Vinyl NRS Box S3 - NRS
comme Noise Reduction System.
C’est bien connu, les vinyles

un peu anciens — et méme les neufs
parfois — ca craque. La NRS Box S3
se positionne entre |'étage phono
et I'entrée ligne du préampli ou de I'intégré. Le signal entrant
est numérisé en 24 Bits/96 kHz, mis en mémoire tampon

et analysé par un algorithme a deux niveaux qui détecte

les craquements ; un potentiométre de-crackle en fagade permet
d’en doser I'action. La commande VRNS atténue bruit de fond
et rumble de 8 dB, au bénéfice du rapport signal/bruit. Le signal
est finalement reconverti en analogique en sortie. Evidemment,
on est curieux de tester |'objet. Toujours chez le constructeur
autrichien, a noter aussi une nouvelle table de lecture munie
d’un bras en aluminiumen S de 10 pouces a monture SME,

la Debut Pro S. Pour une meilleure résistance aux perturbations
mécaniques, elle est munie d'un chassis en MDF de grande
largeur 465 mm et de pieds métalliques réglables. Sur le bras
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a l'articulation fraisée dans un bloc d’aluminium, on
I'azimut et I'angle de suivi vertical (VTA). Le moteur
le plateau équilibré, il vient avec deux jeux de cot
les vitesses 33/45T et 78T. Enfin la cellule MM Pi
est dérivée d'un modele Concorde Ortofon pour D
I'ensemble de la platine, elle est noire. Mate.

PPI : Vinyl NRS Box S3 329 €. Debut Pro S 899 £.
audiomarketingservices.fr



