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Avec le Méx, Musical Fidelity nous présente son nouveau vaisseau amiral. Héritier du DAC Mé, qui fut

(un des premiers a exploiter une architecture CNA Hyperstream Il basée sur un convertisseur ESS 32 bits,
ce nouveau DAC veut aller encore plus loin. Il doit méme constituer une véritable rupture technologique
avec les générations antérieures en se dotant de caractéristiques trés qualitatives. Et le tout intégrale-

ment construit en Europe !

our cela, son ceeur s’articule autour de deux
convertisseurs Sabre ES9038Q2M travaillant en
mode double différentiel. Par ailleurs, Musical
Fidelity a entierement retravaillé les sections de
suréchantillonnage et de re-synchronisation de
son dernier-né. De méme, de nouveaux filtres
numériques sont disponibles. Le M6x gére le MQA, un
nouveau format d’audio hi-res qui semble se banaliser
et connait méme un certain succés dans les milieux au-
diophiles avertis. A noter que ces filtres, tout comme le
suréchantillonnage, peuvent étre activés ou non a la de-
mande de I'utilisateur. En effet, 1a puissance de calcul
des processeurs MAX II Altera mise en ceuvre est plus
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mal et sa protection vis-a-vis des perturbations radioélectriques environnantes.
=0 ce qui concerne son alimentation, ici encore, le M6x hérite de la maitrise que
Musical Fidelity a acquise dans le domaine des transformateurs ultrasilencieux.
1 se dote ainsi d’un transformateur toroidal encapsulé a faible saturation de son
sovau. Un choix assez logique ici, en somme, puisque ce type de transformateur
= distingue par un rayonnement €lectromagnétique particulierement faible.
“omme nous avons pu le constater, le M6X est compatible avec les flux nu-
wmeriques les plus actuels. Outre la prise en charge complete du MQA, son
wntrée USB2 gere les flux PCM avec un taux d’échantillonnage allant jusqu’a
58 kHz et 32 bits. De méme, la gestion des flux DSD s’étend jusqu’a DSD
256 via DoP et natif DSD512. Les entrées S/PDIFE, pour leur part, acceptent
25 fréquences d’échantillonnage PCM stéréo jusqu’a 192 kHz/24 bits.

“an de s’insérer au sein des installations les plus évolués, le M6x se dote
.= sorties analogiques sur prise XLR. Un standard généralement réservé aux
~suipements les plus qualitatifs et qui garantit un transfert du signal entre
== différents maillons dans des conditions optimales. Cependant, il possede
~zalement une sortie sur prise RCA afin de s’associer simplement au sein
. nstallations plus conventionnelles.

“afin, le M6x dispose d’un amplificateur pour casque intégré. Une spécificité
: fait du M6x un équipement totalement autonome pour I’écoute de mu-
que dans des conditions optimales. Ici encore, Musical Fidelity a souhaité
er cette section de performances exceptionnelles. Cet amplificateur pour
sque met en ceuvre une architecture classe AB a retour de courant. Doté
une puissance de 1,5 W sous 32 ohms, il dispose une bande passante parti-
tierement étendue et d’un rapport signal/bruit atteignant 128 dB. De plus,
vitesse de balayage €levée s’oppose a I’apparition de distorsion d’ordre
pair. Enfin, le courant de sortie qu’est capable de délivrer cet amplificateur
permet de répondre extrémement rapidement, sans augmenter le bruit de
id ni dégrader le rapport signal/bruit, aux envolées de dynamique les plus
fppuyces.

MUSICAL FIDELITY M6X DAC

<\CHe -
aue suffisante pour répondre efficacement & toute configuration en matiere J;
Ze traitement et d’optimisation du signal. Il est ainsi possible de choisir entre % & (]
sept filtres numériques différents et un bypass total de suréchantillonnage, Chnd .Q
Jesactivant ces filtres. ORIGINE t
“u niveau des €lectroniques, afin d’éviter toute interaction entre les sections E:;U&e 3
sumériques et analogiques du M6x, chacune possede une circuiterie dédiée et 2295¢ (o))
wialement séparée des autres sections. Les circuits imprimés et leur tracé béné- DIMENSIONS c
“cient de tout le savoir-faire de Musical Fidelity pour optimiser le trajet du si- " LU SIXD?U o -

6.9 kg
REPONSE EN FREQUENCE
+0,1,-0,4 dB de 20 Hz 3 20 kHz
RAPPORT SIGNAL/BRUIT
>115 dB «A» wd / >120 dB «A»- wtd 1 kHz @ 0dBFS
PUCE DU DAC
2x ES903802M (double différentiel)
RESOLUTION DES FICHIERS AUDIO
PRIS EN CHARGE
DSD 256, DSD 512
DECODEUR MOA
QOui

SORTIES AUDIO ANALOGIQUES
RCA, XLR

CIRCUIT DAC
Hyperstream I 32 bits
JITTER TOTAL CORRELE
<12 picoosecondes créte a créte a pic
LINEARITE
<0,4 dB jusqu'a-130 dB
Réponse en fréquence
-0,1dBa 10Hz 0 dBa 1 kHz,-0,4 dB a 20 kHz
SEPARATION DES CANAUX
>130 dB a 10 kHz @ 0dBFS
DISTORSION HARMONIQUE TOTALE
<0,0005 % a 1 kHz @ 0dBFS
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