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jourd'hui, alors que c'est le streaming qui capte de plus en plus de parts de zgwﬁg%gm
rché et semble vouloir s'imposer, Pro-Ject présente un nouveau lecteur CD. POIDS
est-ce pas La évoluer a contre-courant ? Mais il ne faut pas tirer de 3kg
clusion hative de cette démarche. En premier lieu, la marque mise sur 0, COR, E"[',‘_Weﬁ";b,id_sm
attachement au support physique toujours présent chez bien des utilisateurs. DIGITAL OUTPUTS
P - - E : AES - 1 x AES/EBU sur XLR
com?ortement qui coptnhue en partn.! au renouveau et au succes d'u vmyl.e o Op“qu: 1ok 1”; oanidle (A
que Uon retrouve au niveau du CD audio. En somme, le support physique fait 1252 1x HOMI

rtie intégrante de 'euvre enregistrée et rien ne vaut son contact.
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e nouveau lecteur CD, qui est en fait un « drive »,
offre une prestation de trés haut niveau. Il est
évident qu’il se destine a une clientele de pas-
sionnés exigeants, souhaitant accéder a leurs
enregistrements dans d’excellentes conditions
d’écoute. Cependant, les mécanismes de lec-
teurs CD réellement haut de gamme, bénéficiant d’une
mécanique de haute précision, ne sont méme plus pro-
duits. De méme, alors que pour exploiter pleinement la
qualité du son CD il est indispensable de travailler sur
16 bits, certains lecteurs n’en exploitent réellement que
10. Cependant, proposer un lecteur intégrant un DAC
de haute qualité est cofiteux alors que bien des DAC
indépendants sont déja présents sur un nombre impor-
tant d’éléments hi-fi. Pourquoi ne pas se passer de cette
section DAC au niveau du lecteur afin de réduire son
cotit de production et de le rendre ainsi plus accessible a
un large public ? C’est cette option qu’a retenu Pro-Ject
pour concevoir le CD Box RS2 T.
L'une des premieres causes d’erreurs de lecture venant
affecter la qualité de restitution se situe au niveau des
vibrations auxquelles peut étre soumis le systéme op-
tique. Pour minimiser leur impact, le CD Box RS2 T
se dote d’un chassis a base de fibre de carbone, par-
ticulierement rigide, portant le mécanisme de lecture,
reli€ au corps de ’appareil par I'intermédiaire de sus-
pensions spécifiquement étudiées associant silicone et
ressorts de précision. Ce dernier est taillé dans un bloc
d’acier massif par fraisage. Un choix de fabrication qui
lui confere une excellente tenue en température et s’op-
pose ainsi a tout risque de déformation. Cet assemblage
constitue aussi une barriere efficace a la propagation de
vibrations indésirables. De méme, le dispositif d’arri-
mage du CD sur le pivot central a été optimisé. Réalisé
autour d’une piece en aluminium massif parfaitement
équilibrée, il garantit une rotation du disque exempte de
vibration. Enfin, coté €lectronique, le CD Box RS2 T
est le premier a exploiter de nouveaux drivers associés
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au systeme de gestion des servomoteurs Blue Tiger CD-
84. Un choix qui confere a ce drive un comportement
exceptionnel, surtout pour un élément de cette gamme
de prix.

Pour ce qui est de la connectique, comme le CD Box
RS2 T est un drive et qu’il ne possede donc pas de DAC
interne lui permettant de délivrer directement un si-
gnal analogique, elle reste relativement limitée. Cette
connectique est néanmoins congue pour qu’il puisse
s’intégrer avec le méme bonheur tant a un systeme
composé de maillons d’exception qu’a une configura-
tion plus modeste.

Pour une compatibilité totale avec I'immense majorité
des appareils contenant un DAC, donc susceptible d’ac-
cepter les flux audionumériques, le CD Bo RS2 T se
dote d’une sortie optique S/PDIF. Cependant, pour les
puristes les plus exigeants, le CD Box RS2 T dispose
également d’une sortic AES/EBU. Elle garantit une
qualité de transmission du flux numérique encore supé-
rieure a celle de la sortie optique, notamment en termes
de jitter, et permet d’exploiter pleinement la qualité du
CD Box RS2 T. Enfin, une prise HDMI est également
présente. A la norme I2S + sortie Masterclock, elle ga-
rantit également une solution d’interconnexion parfaite
et contourne les limitations inhérentes a d’autres formes
d’interconnexion audionumériques.
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Avec le CD Box RS2 T, Pro-Ject n’hésite pas a décla-
rer que ce drive fait partie de la famille des produits
d’exception, susceptibles de devenir des équipements
de référence en matiere de lecture des CD Audio. Il est
proposé en finition aluminium argent, noir ou méme en
couleur sur demande. Il est livré accompagné d’une €élé-
gante télécommande en aluminium massif.

L'UTILISATION

D’une taille et d’une masse réduites, le CD Box RS2 T
se glissera facilement sur I'une de vos étageres. Il ne
faut néanmoins pas négliger la rigidité de cette derniere
pour que cette petite machine tournante puisse fonction-
ner dans les meilleures conditions. Le CD Box RS2 T
est livré d’origine avec une alimentation de base. Pour
des performances optimales, vous pourrez acquérir 1’ali-
mentation linéaire Power Box RS Uni a 549 €. L’alimen-
tation est un élément tres important du circuit audio et
contribue de maniere significative a la qualité sonore.
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LE SON
Ne vous fiez pas a son gabarit lilliputien. Ce transport
procure en effet un grand son. Si la bande passante
est large, dispensant un spectre d’une belle globalité,
I’équilibre est en revanche extrémement linéaire avec
un grave tendu et jamais enrobé. Le jeu d’une contre-
basse se caractérise en effet par beaucoup de tensions et
une grande précision sur les attaques. Pas d’embonpoint
a déplorer. Idem dans le haut du spectre qui se révele
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incisif et lumineux sans pour autant se dérouter vers des
sonorités plus stridentes. De toute fagon ici, I’équilibre
est de mise. Le CD Bo RS2 T s’attache a dispenser une
écoute confortable et naturelle. Il est particulierement
compétent en maticre de pouvoir de résolution. Ainsi.
sur des messages roboratifs, il met impeccablement en
lumiere les différentes lignes de chaque partition. Avec
lui, on suit tous les instruments trés simplement et avec
facilité. Sa réactivité est excellente. Il nous gratifie enfin
d’un trés bel espace tridimensionnel. La scéne s’étend
selon les trois axes avec beaucoup de présence.
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NOTRE CONCLUSION

Voila un produit a I’apparence toute simple qui cache
une tres belle sophistication en termes de développe-
ment. Compact et léger, il embarque une mécanique de
haute précision et préfigure la haute-fidélité de demain,
pragmatique et performante. Il est étonnant de voir a
quel point cette petite machine peut venir défier de
grosses réalisations sur leur propre terrain audiophile.
Saluons une fois de plus les efforts du constructeur Pro-
Ject pour nous faire bénéficier d’une offre large et par-
ticulierement bien ajustée. W
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