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Le mois dernier, nous passions en revue sept tables de lecture et huit cellules.

Place aux étages phono dans cette seconde partie consacrée au vinyle. Soigner le délicat
systeme mécano-acoustique constitué par la pointe de lecture et un bras posé sur un disque
tournant a vitesse angulaire constante est un préalable indispensable. Mais que dire
de la fragilité du signal ainsi récolté dont la tension peut ne pas excéder 0,3 mV pour
les cellules MC les plus sensibles ? Que le traitement appliqué par I'étage phono est clé.

Et son réle double : hausser le signal dans un rapport 100 a 3700 (40 a 70 dB), y appliquer
une courbe de redressement inverse a celle de la gravure, majoritairement RIAA, pour
obtenir une réponse plane et une dynamique suffisante, le tout dans un silence absolu.
En voici huit exemples, dont quatre sont des maillons d'exception. Musique maestro !

PRO-JECT PHONO BOX S3B

de liaisons symétriques, Pro-Ject sortait deux nouveaux étages

phono en rapport : la Phono Box DS3 B (composants discrets,
correction RIAA passive, alimentation externe, réglage d'impédance
variable on thely), et cette S3B qui marie adaptabilité, qualité d'as-
semblage et accessibilité. Intérét de la symétrie ? Une cellule pré-
sentant des enroulements flottants par rapport 2 la masse (bobines) ;
cette liaison prend tout son sens, les signaux émis étant faibles donc
exposés. La liaison symétrique et son principe de réjection de mode
commun opposent une protection maximale aux perturbations.
Pour cette raison et aussi parce que la Phono Box S3B recourt a des
composants discrets, une correction RIAA semi passive et une ali-
mentation externe pour réduire le bruit, elle est sans équivalent
a ce tarif surle marché. Construite avec un soin minutieus, elle loge
ses circuits dans un coffret aluminium et acier a la finition soignée.
ATavant, on trouve cing touches de sélection pour I'entrée RCA
ou mini XLR 5 broches, un choix d’impédance couvrant les sensi-
bilités MM et MC (10, 50, 100, 1k, 47k Q0), la capacitance en MM (50,
150, 300, 400 pF), le choix du gain (40, 45, 60, 65 dB) et un filtre
Subsonic (20Hz 18dB/octave). A disposition, deux sorties RCA
et XLR sachant que sortir en XLR augmente le niveau de 6 dB.

I_' an dernier, parallelement a des tables de lecture équipées

L'écoute

Pas de place sur le panneau arriére pour des XLR 3 broches en entrée.
Pour attaquer la S3B en symétrique, on trouve au catalogue de Pro-
Ject un cable DIN 5 broches vers XLR 5 broches, adaptable a tout bras
cablé en DIN. Difficile de prendre en défaut cette S3B sur le plan

des fonctionnalités conime sur celui du son. Tenant compte des moyens
déployés et du tarif demandé, c'est méme réjouissant : le son est pose
respirant, ample et équilibré, ce d'autant que l'on reste en symétrigue
en amont comme en aval. Les touches actionnent des relais ; cest
qualitativement et ergonomiquement supérieur aux micro-switches.
La voix d’Alfred Deller (extrait A) sexprime avec une aisance remar
quable, l'accompagnement orgue et basse de viole est a l'avenant
Lisibilité et équilibre tonal surprennent par leur qualité. On écouse
de la musique, pas de l'électronique. A noter que la Phono Box S3B
posséde une position 102 et un gain possible de 65 dB + 6 dBen XLE.
de quoi satisfaire les cellules MC les plus exigeantes. Pas la moindre
qualité de cet étage phono bien congu, a la musicalité généreuse !

Les + : Musicalité, conception, ergonomie.
Les = : Lamini XLR 5 broches, un format peu courant.

audiomarketingservices.fr

ing services «

o
4
o
O
£
0
©
)
O
-—
——
-—




DIAPASON €ro-Ject

D/APASOM

sy @ nows
ATE DENALOR
RoesTRE epRS!

Banc d’essai

Pro-Ject
w uny Phono Box S3B
Page 2/2 N° 722 - Avril 2023

RAPPORT
ATTAQUES AMPLEUR TRANSPARENCE QUALITE- ENTREES SORTIES MM GAIN MC GAIN
PRIX

*kokkkok |

Nos extraits test

Quatre extraits musicaux sont cités dans ces
pages, choisis pour recouper des criteres

tels que vérité des timbres, étendue du spectre,
dynamique, scéne sonore... Deux des quatre
vinyles (B et D) sont gravés en 45 T/mn, le C est
en DMM (Direct Metal Mastering), technique
diminuant le nombre de matrices intermédiaires.
Le A et le D sont issus de masters analogiques
avec un minimum de micros.

SUBSONIC COURBES AUTRES DIMENSIONS LxHxP cm

A. Henry Purcell : O Solitude. Deller Consort,
Alfred Deller. HM, 1977. Un enregistrement
d’exception (Diapason d'or, Grand Prix

de 'Académie Charles Cros 1979). 33 T/min.

B. Nick Cave et Nicholas Lens : L..TA.N.L.E.S.
« Litany Of Transformation ». The Fourteen Storks
Ensemble. DG, 2020. 45 T/min.

C. Frank Zappa : The Girl in the Magnesium
Dress. Ensemble Intercontemporain, The Barking
Pumpkin Digital Gratification Consort,

Pierre Boulez. Emi, 1984. 33 T/min.

D. Jean Sibelius : Trio avec piano en ré majeur
« Korppoo ». Fantasia : Andante. Sibelius Piano
Trio. Yarlung Records, 2016. 45 T/min.

<« Les brosses en fibre de carbone captent les fines
poussiéres un peu plus profond dans le sillon, celles
équipées d'un fil de mise a la terre (ou a la masse) dévient
aussi I'électricité statique.

Pro-Ject Brush It. PPl : 15 €. ‘

Et pour quelques notes (euros) de plus...
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