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PRO-JECT X8 EVOLUTION

i\,@f;},@%@ Un tremplin vers le haut de gamme
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« A New Access fo High-End »

ro-ject Audio Systems est née de
la volonté et de la passion pour
le support analogique vinyle
de Heinz Lichtenegger, natif de
Vienne. Convaincu que le vinyle ne pouvait
disparattre du fait de sa qualité, Il décida
au début des années 90 de développer
une platine bon marché. Depuis le début,
sa volonté est de rendre accessible I'achat
d’une platine Hi-Fi fabriquée en Europe.
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Aujourd’hui la marque propose une vaste
gamme et représente un des acteurs ma-
jeurs dans la production de platines. Six
cents personnes travaillent pour Pro-ject
Audio. Le tour de force a été de poursuivre
la production en Europe, alors que de nom-
breux fabricants sous-traitent généralement
en Asie.

L'intérét du modéle X8 Evolution réside
principalement dans sa qualité haut de

gamme. Qui dit haut de gamme dif ™
lourde, matériaux nobles et finition ha
Plusieurs modéles bénéficiant de
ractéristiques figurent au catalogu
fabricant. La X8 Evolution vient co
mangue qui existait entre la X2 et la
sion 9. Plus accessible que la Xtension S8
X8 Evolution n'en posséde pas mons &
principaux éléments. Le modéle gue o
testons est une série limitée.
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DESCRIPTION

CHASSIS LOURD

Le chdssis de la platine est en MDF plein, ma-
feriau bien plus noble que les matiéres plas-
fiques Iégéres que I'on trouve sur les modéles
bas de gamme. L'habillage en aluminium gris
métallisé qui entoure le chassis laqué noir est
du plus bel effet. Les pieds sont en aluminium
extrudé, réglables en hauteur pour assurer
une parfaite planéité a la platine. Au nombre
de frois, au lieu de quatre, généralement
pratiqués, pour ramener au strict minimum le
contact avec le support. lls sont amortis avec

du matériau TPE (élastomére thermoplas- dq-,
fique) pour une parfaite isolation par rapport x
aux vibrations extérieures, contrairement aux ) =
modeéles supérieurs qui sont munis de pieds E o
de type magnétique. Pro-Ject a fait le choix % E
du meilleur rapport qualité/prix pour la X8. 3 o
€levé du plateau, le démarrage se fait en  boucle de bourdonnement. Ii y a un fil de e
PLATEAU MASSIF douceur pour atteindre la vitesse requise et masse du bras & I'amplificateur uniquement. ©
Entrainé par une courroie en caoutchouc,  une parfaite stabilité de celle-ci, cidée parla  En outre, la platine intégre un régulateur de 8
e plateau de 5,1 kg, est usiné dans un seul  moindre pression du plateau sur I'axe central  vitesse électronique pour passer facilement
oloc d’aluminium, parfaitement équilioré et gréace a la contre-force magnétique. Cela  de 33 & 45 tours/minute. _‘
amorti en périphérie par du TPE. Contraire-  conduit & des performances proches d'un ‘-
ment aux modeéles Xtension 9 ou 10, le tapis  Direct Drive. Nous avons mesuré une varia- BRAS PRO-JECT 9CC EVO
en feutre de la X8 est indépendant. Ce qui  tion de vitesse de +/- 0,12%, équivalente & ——
aisse la possibilité d’opter pour un tapis en  notre platine Magnat MTT 990, & entraine-
caoutchouc ou un autre choix de matériau.  ment direct. On dit que la Pro-Ject X8 ne
connait pas le tristement fameux « Wow and
ROULEMENT CENTRAL Flutter ».
Le roulement central utilise une bille en cé-
ramique inversée avec support magnétique MOTEUR SILENCIEUX
pour un fonctionnement plus fluide et une  Ultrasilencieux, le moteur est régi électroni-
usure réduite du roulement au point de  quement par une petite alimentation en-
contact. Ce dernier assure un frottement  fichable de 15V (0,8 A). Cela signifie qu’il
extrémement faible. Compte tenu du poids  n’y a pas de terre sur le secteur, évitant une g
|
&
La X8 est liviée avec le populaire bras de
lecture de 9 pouces (230 mm) 9CC Evolution,
fabriqué d’'une seule piéce conique en fibre
de carbone monobloc avec des roulements
& billes ABEC. pour un jeu minimal. La coquille
qui supporte la téte de lecture fait partie du
bras, ce qui rend le changement de cellule
plus délicat mais améliore son intégrité struc-
turelle. La patte qui permet de tenir le bras
n’est pas des plus commodes car elle est ho-

rizontale, frop proche du disque et s’avére
glissante. Le VTA et I'azimut sont réglables,

pour un alignement optimal de la cellule. Le
réglage du bras en hauteur n’est pas pos-
sible. L'antiskating est un systéme « a I’an-
cienne » : fil nylon et contrepoids, comme

on le frouve sur le bras SME 3009
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