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PRO-JECT X8 EVOLUTION

i\,@f;},@%@ Un tremplin vers le haut de gamme
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« A New Access fo High-End »

ro-ject Audio Systems est née de
la volonté et de la passion pour
le support analogique vinyle
de Heinz Lichtenegger, natif de
Vienne. Convaincu que le vinyle ne pouvait
disparattre du fait de sa qualité, Il décida
au début des années 90 de développer
une platine bon marché. Depuis le début,
sa volonté est de rendre accessible I'achat
d’une platine Hi-Fi fabriquée en Europe.
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Aujourd’hui la marque propose une vaste
gamme et représente un des acteurs ma-
jeurs dans la production de platines. Six
cents personnes travaillent pour Pro-ject
Audio. Le tour de force a été de poursuivre
la production en Europe, alors que de nom-
breux fabricants sous-traitent généralement
en Asie.

L'intérét du modéle X8 Evolution réside
principalement dans sa qualité haut de

gamme. Qui dit haut de gamme dif ™
lourde, matériaux nobles et finition ha
Plusieurs modéles bénéficiant de
ractéristiques figurent au catalogu
fabricant. La X8 Evolution vient co
mangue qui existait entre la X2 et la
sion 9. Plus accessible que la Xtension S8
X8 Evolution n'en posséde pas mons &
principaux éléments. Le modéle gue o
testons est une série limitée.
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DESCRIPTION

CHASSIS LOURD

Le chdssis de la platine est en MDF plein, ma-
feriau bien plus noble que les matiéres plas-
fiques Iégéres que I'on trouve sur les modéles
bas de gamme. L'habillage en aluminium gris
métallisé qui entoure le chassis laqué noir est
du plus bel effet. Les pieds sont en aluminium
extrudé, réglables en hauteur pour assurer
une parfaite planéité a la platine. Au nombre
de frois, au lieu de quatre, généralement
pratiqués, pour ramener au strict minimum le
contact avec le support. lls sont amortis avec

du matériau TPE (élastomére thermoplas- dq-,
fique) pour une parfaite isolation par rapport x
aux vibrations extérieures, contrairement aux ) =
modeéles supérieurs qui sont munis de pieds E o
de type magnétique. Pro-Ject a fait le choix % E
du meilleur rapport qualité/prix pour la X8. 3 o
€levé du plateau, le démarrage se fait en  boucle de bourdonnement. Ii y a un fil de e
PLATEAU MASSIF douceur pour atteindre la vitesse requise et masse du bras & I'amplificateur uniquement. ©
Entrainé par une courroie en caoutchouc,  une parfaite stabilité de celle-ci, cidée parla  En outre, la platine intégre un régulateur de 8
e plateau de 5,1 kg, est usiné dans un seul  moindre pression du plateau sur I'axe central  vitesse électronique pour passer facilement
oloc d’aluminium, parfaitement équilioré et gréace a la contre-force magnétique. Cela  de 33 & 45 tours/minute. _‘
amorti en périphérie par du TPE. Contraire-  conduit & des performances proches d'un ‘-
ment aux modeéles Xtension 9 ou 10, le tapis  Direct Drive. Nous avons mesuré une varia- BRAS PRO-JECT 9CC EVO
en feutre de la X8 est indépendant. Ce qui  tion de vitesse de +/- 0,12%, équivalente & ——
aisse la possibilité d’opter pour un tapis en  notre platine Magnat MTT 990, & entraine-
caoutchouc ou un autre choix de matériau.  ment direct. On dit que la Pro-Ject X8 ne
connait pas le tristement fameux « Wow and
ROULEMENT CENTRAL Flutter ».
Le roulement central utilise une bille en cé-
ramique inversée avec support magnétique MOTEUR SILENCIEUX
pour un fonctionnement plus fluide et une  Ultrasilencieux, le moteur est régi électroni-
usure réduite du roulement au point de  quement par une petite alimentation en-
contact. Ce dernier assure un frottement  fichable de 15V (0,8 A). Cela signifie qu’il
extrémement faible. Compte tenu du poids  n’y a pas de terre sur le secteur, évitant une g
|
&
La X8 est liviée avec le populaire bras de
lecture de 9 pouces (230 mm) 9CC Evolution,
fabriqué d’'une seule piéce conique en fibre
de carbone monobloc avec des roulements
& billes ABEC. pour un jeu minimal. La coquille
qui supporte la téte de lecture fait partie du
bras, ce qui rend le changement de cellule
plus délicat mais améliore son intégrité struc-
turelle. La patte qui permet de tenir le bras
n’est pas des plus commodes car elle est ho-

rizontale, frop proche du disque et s’avére
glissante. Le VTA et I'azimut sont réglables,

pour un alignement optimal de la cellule. Le
réglage du bras en hauteur n’est pas pos-
sible. L'antiskating est un systéme « a I’an-
cienne » : fil nylon et contrepoids, comme

on le frouve sur le bras SME 3009
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TRUE BALANCED CONNECTION
Pro-Ject a développé une toute nou-
velle gamme d’électroniques dotées de
connexions symétriques, comme les préam-
plis Phono Box DS3 B et S3 B. Dans une confi-
guration symétrique, le signal négatif est sé-
paré de la masse, alors qu’en asymétrique les
deux sont confiés au méme brin. Largement
utilisé dans le domaine professionnel, I’asy-
métrique permet a la fois de plus grandes
longueurs sans perte et une meilleure insensi-
bilité aux bruits et aux interférences. La fiche
symétrique XLR, avec frois points de contact
(signal positif, signal négatif et masse) est la
plus courante. La X8 est la premiére platine vi-
nyle a étre équipée de la fechnologie phono
« True Balanced Connection » développée
par Pro-Ject qui considére que I’'environne-
ment domestique est désormais pollué par

les nombreux champs électromagnétiques ’?\

générés par les appareils sans-fil et
toutes sortes d'appareils électro-
niques. Dans la mesure ou les cel-
lules travaillent de maniére symé-

trique, il devenait opportun de

faire transiter le signal par cette

connectique afin d’assurer une
meilleure isolation des interférences
pouvant étre transmises au diamant. Une
prise 5 broches de type SME est encastrée
dans le chéssis. Sur cette prise vient se bran-
cher le céble (fourni), Connect it Phono E 5P
semi-symétrique de 1,2 m, muni de fiches
Cinch-RCA pour la connexion & I’'amplifica-
teur muni d’une entrée phono standard. Si
votre préampli phono le permet, vous pou-
vez utiliser la connexion entieérement symé-
trique avec le cdble Connect it CC5P/XLR.

CELLULE ORTOFON

MC QUINTET BLACK
La cellule Ortofon MC Quintet Black est une
cellule haut de gamme, équipée d’un dia-
mant Nude Shibata sur un cantilever en boron
et dotée d'une bobine en cuivre OFC 6N pla-
qué or, pour une qualité de signal optimale. La
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coque de la cellule, fabriquée en aluminium
et ABS, est congue pour optimiser la rigidité et

4 I'amortissement, réduisant ainsi les
vibrations indésirables. En tapant
du doigt sur le socle de la platine,
pas la moindre résonnance ne re-
monte jusqu’au diamant. Ce qui
est assez exceptionnel et justifie en
grande partie son prix.

ECOUTE

Malgré les limites du format, les ingénieurs
n‘ont eu de cesse d’améliorer les platines
tourne-disques, qui restent encore le meilleur
moyen de lire les enregistrements d’avant les
années 80. La X8 Evolution Special Edition est
un parfait exemple pour qui défend I'idée
que la lecture analogique est supérieure a la
lecture numérique par la « chaleur » qu’elle
apporte, notamment dans le médium, partie
du spectre que nous savons la plus sensible
& nos oreilles. Avec des masters analogiques,
on obtient un velouté et une légeéreté dans
la transcription qui favorise une écoute re-
laxante. Ce qui ne veut pas dire tranquille car
la X8 se permet d’étre dynamique lorsque
le disque en contient. La fluidité est un autre
domaine ou cette platine excelle. La scéne
sonore est large et

détaillée. Comme dans une auto parfaites
suspendue, elle nous conduit avec une
déconcertante sur tous les styles de m
Elle fait aussi preuve de générosité vis-
enregistrements trop agressifs. Malgré fous
vous trouvez qu‘elle manque d’éclaf, prefass
un tapis en caoutchouc et une connexion
XLR. Vous obtiendrez alors plus de solidite &

le grave, avec davantage de fermete &
contréle, ainsi qu‘une meilleure clarté

VERDICT

Les tests que nous avons menés avec
don asymétrique (DIN 5 pin > RCA) livr:
gine, sur notre préampli phono Luxman =
se sont avérés parmi les plus analog'a@
que nous ayons pu faire jusqu’'a pre
avec une platine tourne-disque. L'impressass
de naturel et de raffinement qui émans
la douceur de lecture de cette platine
a procuré un grand confort d’écoute. ©
Pro-ject X8 Evolution Special Edition
tue une excellente source analogique &° Wi
véritable étape audiophile, lui confera
statut de platine high-end.

Guillaume Pey

ORIGINE : AUTRICHE

DIMENSIONS (LX H X P) :

465 x 150 x 350 mm couvercle ferme
POIDS : 15 kg

FINITIONS : Black Métal

Livrée avec un capot transparent,
une notfice de montage illustrée
en couleurs, un gabarit de réglage
pour cellule

PRIX : 2 599 €, avec la cellule
SITE DU FABRICANT :
www.project-audio.com
DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE :
www.audiomarketingservices.fr
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