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NOUS AVONS TESTE
PREAMPLI PHONO PRO-JECT TUBE BOX DS2

La juste valeur d’une polyvalence assumée

ro-Ject a été fondée en 1991,

‘avec pour mission de rendre ac-

cessible I'acquisition de matériels

HI-FI & toutes les bourses. Les pla-
tines tourne-disques ont permis & la marque
d“asseoir sa polularité dans plus de 80 pays
& travers le monde. Chez Pro-Ject, les réali-
sations sont congues toujours dans le but de
répondre aux besoins du marché. Une fabri-
cation soignée, des composants sélectionnés,
un montage manuel et un contrdle qualité sur
les chaines de production assurent une bonne
fiabilité dans le temps.

DESCRIPTION

Le Pro-Ject Tube Box DS2 est un préampli pho-
no compatible avec les cellules phono & ai-
mant mobile MM et & bobine mobile MC. Son
chassis est en aluminium (matériau amagné-
tique). pour une meilleure protection contre les
interférences électromagnétiques et antivibra-
toire, pour la protection des petits signaux. Sa
conception double mono fait appel & deux
lampes triodes ECC83 (12AX7A) pour une sé-
paration optimale des canaux. Grace a ses
réglages le Pro-Ject Tube Box DS2 s’ adapte
& n'importe quelle cellule du marché. Le po-
tentiometre en facade permet d'djuster I'im-
pédance d’entrée, pour les cellules & bobine
mobile & faible rendement (variable en conti-
nu de 10 & 1000 ohms). L'avantage est évident
par rapport & d'autres produits qui font appel
& de petits commutateurs DIP & I'arriére, sous
ou & l'intérieur du chéssis, pas toujours com-
modes & manipuler. Cing positions pour le gain
(40/45/50/60/65 dB) et trois positions de capa-
citance (100/220/320 pF). Un filtre subsonique
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pour atténuer I'infra-grave pouvant perturber
la lecture de certains disques, voilés notam-
ment. Une connectique plaquée or. La possi-
bilité d‘utiliser deux platines ou deux bras (deux
entrées audio stéréo RCA), deux sorties audio
RCA Ligne. La deuxiéme sortie peut également
servir & adlimenter une interface audio USB pour
I"archivage sur un ordinateur. L'amélioration
des performances peut se poursuivre avec
I'alimentation séparée Pro-Ject Accu Box $2
(sortie 18V DC). L'Accu Box S2 utilise cing cel-
lules ou batteries Li-Pol rechargeables d'une
capacité de 2,6 Anh. L'autonomie est annon-
cée pour 6 h 30 de musique en continu. Sa
principale qualité est d”obtenir un son plus
homogeéne et plus spacieux.

ECOUTE

Dans tous les cas, le Tube Box DS2 améliore
les performances des platines liviées avec
un étage phono intégré. Les composants
de meilleure qualité et la possibilité d’ajuster
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précisément les parameétres de la cellule 5
fiuent nettement sur le résultat. Cela se 5
duit par une meilleure séparation des canaas
une scéne sonore augmentée. Les lampe
apportent une « chaleur » trés analogious
une dynamique supplémentaire dans &
bas médiums et une écoute plus expresse
le son devenant plus riche, surtout dans &
aigus, et organique. L'échelle de satisfactian
remontera encore d'un cran avec |'ajou’ o8
I'alimentation séparée Pro-Ject Accu Box 8
atteignant ainsi un excellent rapport musics
lité/prix d'ensemble.

VERDICT

Le Tube Box DS2 peut s’ avérer vite indispes
sable pour celui qui souhaite se livrer @ o=
essais comparatifs de cellules. La polyvalencs
et la flexibilité de ce préampli phono lui pes
mettront de tirer les meilleurs résultats o=
cellules MM ou MC. L' option d’une deuxiems
platine vinyle, montée avec une cellule mong
étend encore ses possibilités. -
Guillaume Peyrasl

ORIGINE : AUTRICHE |
DIMENSIONS (LxHxP) : 206 x 91 x 227 mm{
POIDS : 1,650 Kg

FINITIONS : Noir ou silver

PRIX : 799 €

OPTION : Alimentation séparée Pro-Ject
Accu Box S2 (259 €)

SITE DU FABRICANT :
www.project-audio.com

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE :
www.audiomarketingservices.fr
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