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prés le couple préampli 33 & ampli 303 (Diapason d'or,

cf- n® 741), voici 'intéeré Quad 3. Avec lui, la marque anglo-

chinoise basée & Huntingdon continue de revisiter un passé
caractérisé par ce pas de coté tvpiquement british. Au jeu de I'iden-
tification, cest vers le préampli Quad 22 de 1959, alors a lampes,
qu'il faut se tourner, le bandeau d’affichage aux caractéres noirs
sur fond orange ayant remplacé les touches de sélection du 22. Les
quatre réglages rotatifs sont conservés avec bouton de volume sur
la gauche, mais dans la version moderne, il saccompagne d'une
couronne lumineuse. La sarréte la comparaison. Le Quad 22 était
un préampli orienté vers I'écoute du vinvle — question d'époque la
aussi. Avec son DAC PCM 768 DSD512 et MQA, I'intégré Quad 3
souvre aux sources de son temps. En témoigne la présence d'entrées
USB-B, S/PDIF coaxiale et optique, sans oubliernil'incontournable
HDMI ARC pour un téléviseur ni le renouveau du vinyle avec son
étage phono MM, la pratique du sans-fil en Bluetooth 5.1 aptX HD
ou celle de I'écoute au casque grace au jack 6,35 positionné sur un
boitier situé entre les quatre larges pieds du Quad 3. Celui-ci délivre
2x65W sous 8Q et 2 x 100W sous 4 (). En plus des deux entrées auxi-
liaires et de la sortie préampli situées a I'arriére, une USB-A est la
pour la maintenance et les évolutions de logiciel. Ce dernier compte
quatorze parametres accessibles tels que
le mode de filtrage du DAC, un filtre DPLL
améliorant la synchro DAC/source selon le
jitter, le gain, le contraste de 1’écran, etc.
Parameétrage accessible au travers de la

. QUAD
molette de volume double fonction.
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L'écoute
On retrouve avec plaisir les deux commandes Bass et Tilt déja vues
surle Quad 33. Pratique a lusage pour équilibrer la réponse enceintes/
local, le bouton Tilt permet de faire basculer la courbe de réponse vers
le haut ou vers le bas autour d'une fréquence pivot de 700Hz avec une
efficience de +3dB. Une troisiéme molette régle la balance la aussi
a +3 dB et la quatriéme le choix de la source. L'impression générale
est celle d'une globalité douice avec une résolution suffisante a partir
d'un DAC « de compétition » en entrée AUX. L'Allegro — Meno mosso
de la Symphonie n° | de Chostakovitch (extrait A) ainsi reproduiit
révéle une bonne analyse des timbres, une scéne sonore travaillée.
Comparativement, avec le DAC intégré, la scéne sonore, le piqué et la
dvnamique reculent — encore faut-il tenir compte d'un écart de prix
du simple au septuple. Cela reste toutefois suffisamment transparent
et bien timbré, avec de la profondeur et du délié. Les cing modes de
filtres du DAC ont un effet bien réel, allant de douix et enveloppant
(Linear Slow) a tonique et doté d'atiaques plus prononcées en Hybrid
Fast. L'étage phono MM se montre capable, juste en timbres, équilibré
et précis. La sortie casquie est elle aussi vraiment équilibrée, silencieuise
et spacieuse. Autre succés annoncé ? Un transport CD de la méme
veine devrait compléter l'offre — en attendant un lecteur réseau ? De
quoi séduire le mélomane comme l'esthéte.

Les +: Fibre néorétro, son d'aujourd’hui.
Les =: Une version avec lecteur réseau ?
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