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Pro‑Ject Audio Systems annonce le lancement de la Debut Référence 10, une nouvelle platine 
vinyle qui incarne l’évolution aboutie de la célèbre gamme Debut. 
Fidèle à la philosophie de la marque, ce modèle associe innovation technologique, matériaux 
haut de gamme et fabrication européenne pour offrir une expérience analogique d’exception.

Prix public conseillé : 1 199 € TTC

Disponible dès maintenant chez les revendeurs Pro-Ject agréés.
Voir la page spéciale dédiée à la Debut Référence 10 sur notre site internet project-audio.fr.

Une platine vinyle premium 
alliant précision, design et musicalité

https://project-audio.fr/platine-debut-reference-10/
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Depuis son introduction, la série Debut a contribué à démocratiser l’accès aux platines hi‑fi de 
qualité à travers le monde. Avec la Debut Référence 10, Pro‑Ject franchit une nouvelle étape en 
proposant une platine conçue pour restituer la musique avec fidélité, précision et émotion. 
Pensée pour les audiophiles comme pour les amateurs exigeants, elle invite à redécouvrir 
l’écoute du vinyle dans toute sa richesse, en mettant en avant chaque détail sonore et la profon‑
deur des enregistrements.

[Debut Référence 10]

Une référence dans l’écoute analogique

Une conception haut de gamme et durable
La Debut Référence 10 se distingue par une sélection rigoureuse de matériaux et une fabrication 
soignée à chaque étape :

•	 Châssis en MDF inerte, peint à la main (8 couches) 
•	 Composants en aluminium usinés CNC avec finition « diamond cut »
•	 Plateau principal en acrylique pour une restitution naturelle
•	 Sous‑plateau en aluminium améliorant la stabilité
•	 Fabrication artisanale en Europe

Chaque élément contribue à réduire les vibrations indésirables et à garantir une qualité sonore 
constante et durable.
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Au cœur de la platine, le bras de lecture 10 pouces en carbone et aluminium offre un équilibre 
idéal entre rigidité et amortissement :

•	 Structure hybride carbone/aluminium
•	 Conception monobloc limitant les résonances
•	 Réglages complets (VTA et azimut)
•	 Suivi du sillon précis et réduction des distorsions

Ce design avancé permet d’assurer une restitution sonore détaillée, fidèle et parfaitement 
maîtrisée.

[Debut Référence 10]

Un bras de lecture de nouvelle génération

La Debut Référence 10 intègre un système d’entraînement performant combinant :

•	 Entraînement par courroie avec contrôle électronique
•	 Générateur AC de précision piloté en DC
•	 Changement de vitesse électronique (33/45 tours) 

Suspension moteur optimisée

Ces technologies garantissent une excellente stabilité de rotation, essentielle pour une lecture 
fluide et précise des disques vinyles.

Une précision de lecture irréprochable
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Sous‑plateau en aluminium et plateau en acrylique
 

Sous‑plateau en aluminium taillé au diamant et plateau 
principal en acrylique de haute qualité pour 

des performances acoustiques exceptionnelles.

[Debut Référence 10]

Capot en acrylique
 

Se maintient dans toutes les posi‑
tions d’ouverture et peut être retiré 

facilement si nécessaire.

Contrôle électronique de 
la vitesse

 
Changement de vitesse 
simple par pression d’un 

bouton.

Pieds amortis réglables 
en hauteur

 
Trois pieds en aluminium 
amortis TPE et réglables 
en hauteur découplent 
efficacement la platine.

Cellule 
Pick it PRO Balanced

 
Cellule MM compatible 

True Balanced – fabriquée 
en Europe.

Bras de lecture 10’
carbone‑aluminium

 
Bras de lecture avec tube 

carbone‑aluminium, roulement 
premium, câblage en cuivre haute 

pureté et contrepoids 
amorti en TPE.

Contrôle moteur de précision
 

Le générateur AC entraîné par 
un moteur DC de précision 

alimente le moteur pour une 
meilleure stabilité de vitesse.
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La Debut Référence 10 est équipée de la cellule Pick it PRO Balanced, une version optimisée 
permettant une transmission du signal en True Balanced (symétrique). 
Ce système présente un avantage majeur : il réduit efficacement les parasites et interférences 
captés lors du transport du signal, garantissant une restitution plus propre et plus fidèle. 
Pour exploiter pleinement cette technologie, Pro‑Ject propose une gamme de câbles et d’élec‑
troniques compatibles (notamment Phono Box S3 B, DS3 B et Tube Box DS3 B), offrant ainsi une 
chaîne analogique cohérente et optimisée de bout en bout.

[Debut Référence 10]

Transmission True Balanced : un signal plus pur 

La platine est fournie avec un câble phono Connect it Phono E RCA, spécialement conçu pour 
préserver l’intégrité du signal analogique. 
Grâce à des matériaux conducteurs de qualité, notamment un cœur en cuivre, ce câble garantit 
une transmission sans perte des informations musicales. L’objectif n’est pas de “colorer” le son, 
mais de transmettre fidèlement chaque détail vers l’électronique associée.

Un câblage haute qualité inclus 

Pro‑Ject souligne l’importance d’une alimentation stable pour les performances d’un système 
phono. 
Bien que la platine soit livrée avec une alimentation de qualité, elle peut être associée au Power 
Box S3 Phono, une solution externe haut de gamme capable d’alimenter simultanément la platine 
et un préamplificateur phono. 
 
Ce dispositif offre plusieurs avantages :
•	 Une alimentation plus propre et stable
•	 Une amélioration sensible de la qualité sonore
•	 Une installation plus soignée avec moins de câbles

Alimentation optimisée : un levier clé de performance
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[Debut Référence 10]

Avec ces technologies — True Balanced, câblage optimisé et alimentation évolutive — la Debut 
Référence 10 ne se limite pas à une excellente platine autonome. Elle s’inscrit dans une approche 
globale du système analogique, évolutive et orientée vers la performance long terme.
 
La Debut Référence 10 se positionne ainsi comme une solution complète 
pour les amateurs exigeants souhaitant construire un système vinyle à la 
fois moderne, précis et durable.

La solution complète !

Caractéristiques techniques

•	 Vitesse : 33, 45 / (78) tours/min (changement électronique)
•	 Mode d’entraînement : entraînement par courroie avec contrôle électronique de la vitesse
•	 Plateau : acrylique de 300 mm
•	 Rotation du plateau : axe en acier inoxydable haute précision dans un logement en bronze
•	 Pleurage et scintillement : 33 tr/min : ±0,16 % / 45 tr/min : ±0,14 %
•	 Précision de la vitesse : 33 tr/min : ±0,4 % / 45 tr/min : ±0,5 %
•	 Rapport signal/bruit : 68 dB
•	 Bras de lecture : bras carbone‑aluminium monobloc de 10 pouces
•	 Longueur effective / masse du bras : 254 mm / 16,6 g
•	 Surplomb : 16 mm
•	 Consommation électrique : 4 W (0 W en veille) 
•	 Dimensions (L x H x P) : 462 x 145 x 345 mm
•	 Poids : 6 kg (net)

 Accessoires inclus :
•	 Alimentation 15 V DC / 0,8 A
•	 Capot anti‑poussière
•	 Courroie pour 78 tours
•	 Adaptateur pour disques 7’

Pour toute demande marketing concernant les produits distribués par Audio Marketing Services, 
veuillez nous contacter par courriel : marketing@audiomarketingservices.fr.


